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Lan-A
dapter-F

irm
w

are für IS
E

N
et V

5.0 und V
6.0  

 A
ufgrund notw

endiger A
npassung der IseN

et ist ab S
eriennum

m
er 24060117 dessen Lan-A

dapter m
it 

neuer F
irm

w
are 6.0 bestückt. D

ies betrifft alle IseN
et-Lieferungen ab 20.02.2017. 

 Z
ur P

rogram
m

ierung ist m
indestens S

esam
P

rofessional ab V
ersion 2.1-4 erforderlich.  

 F
alls m

it S
esam

P
rofessional V

ersion 2.1-3 oder älter program
m

iert w
ird so kann die IS

E
N

et im
 

N
etzw

erk eingerichtet w
erden, der S

teuerungsabgleich scheitert
 aber. In diesem

 F
all ist entw

eder 
die S

oftw
are hochzurüsten oder die Lan-A

dapter-F
irm

w
are 5.0 einzuspielen. 

  Im
 Z

uge dieser U
m

stellung kam
 es vor das im

 Lieferzeitraum
 10.2016 bis 01.2017 IS

E
N

et-
B

augruppen ausgeliefert w
urden die nicht die aufgedruckte M

A
C

-A
dresse hatten sondern alle auf 00-

80-A
3-F

F
-F

F
-F

F
 standen. 

F
alls sich m

ehrere IS
E

N
et m

it dieser N
etzw

erkadresse im
 N

etzw
erkverbund befinden so können diese 

erstm
alig in B

etrieb genom
m

en w
erden aber anschließ

end nicht m
ehr abgeglichen w

erden.  
In diesem

 F
all ist die entsprechende Lan-A

dapter-F
irm

w
are 5.0 oder 6.0 einzuspielen. 

  D
ie anzuw

endende F
irm

w
are-V

ersion ist vom
 S

oftw
arestand des P

rogram
m

s abhängig. 
V

5.0: S
esam

P
rofessional V

ersion 2.0-0 bis 2.1-3, IS
E

asy V
ersion 1.0 

V
6.0 : S

esam
P

rofessional ab V
ersion 2.1-4, IS

E
asy ab V

ersion 1.00.1 
B

eide V
ersionen sind im

 S
esam

P
rofessional-P

rogram
m

verzeichnis ab V
ersion 2.1-10 enthalten oder 

von unserer H
om

epage (H
ändlerbereich) zu beziehen. 

    D
urchführung des A

bgleichs:  
IS

E
N

et befindet sich im
 gleichen N

etzw
erksegm

ent w
ie der P

C
: 

IS
E

N
etC

onfig starten->
 LA

N
-T

reiber betätigen ->
 D

atei iplan5V
0.rom

 oder iplan6V
0 ausw

ählen ->
 

Ö
ffnen betätigen 

 IS
E

N
et befindet sich nicht im

 gleichen N
etzw

erksegm
ent w

ie der P
C

: 
E

ingabeaufforderung starten (K
om

m
andozeile) ->

 
tftp -i <

IP
-A

dresse der IS
E

N
et z. B

. 192.168.0.10>
 put <

Q
uelldatei z. B

. c:\iplan6V
0.rom

> A
U

 
   D

ie m
om

entan aktive M
ac-A

dresse kann folgenderm
aß

en festgestellt w
erden: 

E
ingabeaufforderung starten (K

om
m

andozeile) ->
 

ping <
IP

-A
dresse der IS

E
N

et>
 , anschließ

end arp -a <
IP

-A
dresse der IseN

et>
 

oder 
telnet <

IP
-A

dresse der IS
E

N
et>

 9999 
  


