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IS
E

+ g
eg

en
 IS

E
N

et tau
sch

en
 

 D
a IS

E
+

 und IS
E

N
et m

it den gleichen E
instellungen arbeiten, können sie einfach 

gegeneinander getauscht w
erden.  

A
n der IS

E
N

et vernetzten IS
E

+
 m

uss der Jum
per JP

1 auf P
in 1 und 2 gesteckt sein. 

A
chten S

ie bei der IS
E

N
et darauf, dass der Jum

per JP
1 im

m
er auf P

in 2 und 3 
stecken m

uss. 
B

eachten S
ie beim

 A
nschluss die abw

eichende B
elegung des R

S
422/485- 

A
nschlusses (X

9). R
X

 und T
X

 sind bei der IS
E

N
et getauscht. 

D
a eine Ise-N

et nur m
it S

esam
P

rofessional V
ersion 2 program

m
iert w

erden kann ist 
es evtl. erforderlich die S

oftw
are hochzurüsten.  

 V
orgehensw

eise:  
 E

s w
u

rd
e b

ish
er S

esam
P

ro
fessio

n
al V

ersio
n

 1 verw
en

d
et: 

1. A
ktuelle V

ersion S
esam

P
rofessional V

ersion 2 installieren (siehe D
oku im

       
V

ersion 2-Installationsverzeichnis unter D
okum

entation – S
upport)  

2. D
atenbank m

ittels P
rogram

m
kom

ponente S
esC

onvert konvertieren (siehe D
oku 

im
 V

ersion 2-Installationsverzeichnis unter D
okum

entation – S
upport)  

3. F
alls die S

oftw
are auf einen anderen P

C
 installiert w

urde ist im
 P

rogram
m

 
S

esC
onfigP

ro die C
om

-S
chnittstelle zu den Ise+

 abzuänden. 
4. F

alls bei der K
onvertierung angezeigt w

ird dass die F
irm

w
are der Ise+

 zu alt ist 
m

uss anschließ
end m

ittels P
rogram

m
kom

ponente S
esF

irm
 diese upgedatet w

erden, 
eine aktuellere F

irm
w

are ist im
 P

rogram
m

 enthalten.  
5. m

it S
esC

onfigP
ro T

estübertragung zu allen S
teuerungen durchführen (falls nichts 

zu Ü
bertragung vorhanden ist ->

 A
nlagenverw

altung – D
atum

/U
hrzeit – B

earbeiten – 
ok) 
6. N

ur w
enn alle Ise+

 erreicht w
erden w

eiter m
it S

chritt 1 im
 nächsten A

bsatz, 
ansonsten V

erbindungsfehler beheben  
  E

s w
u

rd
e b

ereits S
esam

P
ro

fessio
n

al V
ersio

n
 2 verw

en
d

et: 
1. IS

E
+

 gegen IS
E

N
et tauschen und verdrahten 

2. K
altstart/R

eset der IS
E

N
et (w

enn nicht in W
erkseinstellung) 

3. N
etzw

erk: A
lle per R

S
422/485 an die betreffende S

teuerung angebundenen 
IS

E
+

 aus dem
 N

etzw
erk entfernen (nicht löschen) 

4. Leeres N
etzw

erk löschen 
5. N

eue IS
E

N
et-V

erbindung anlegen (S
uche, S

eriennum
m

er etc.) 
6. Z

ugehörige S
teuerungen in dieses neue N

etzw
erk schieben 

7. V
erw

altung S
teuerungen ->

 S
teuerungen ->

 B
earbeiten 

E
rsetzte S

teuerung m
arkieren ->

 A
dm

inistrieren ->
 S

teuerung neu 
program

m
ieren 

D
ie R

ückfrage "H
aben S

ie die S
teuerung ersetzt?" m

it ok bestätigen 
D

en D
ialog m

it ok verlassen 
8. A

bgleich S
teuerungen ->

 A
barbeiten (D

aten übertragen) 
   


