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1. Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt Installation und Bedienung der ISE+ - und der
ISE NET-Baugruppe. Baugruppenspezifische Unterschiede sind

ISE+

und for ISE NET mit

ISE NET

umrahmt.

1.1 Uberblick

Die Steuerung ist eine frei konfigurierbare, protokollierende Schalteinrichtung fur
die Einbruchmeldetechnik und Zutrittskontrolle.

Es kénnen bis zu 3.000 Personen, 255 Zeitmodelle und 60.000 Protokollereignisse
pro Gerdt verwaltet werden.

Zwei Steuerungen kénnen per Verbindungskabel zusammengeschaltet werden
(Master/Slave) und agieren dann als ein Gerét mit der doppelten Anzahl an
Ein-/Ausgdngen und Leserlinien.

Mit der RDM-Lesererweiterung konnen bis zu 4 Leser an einer Steuerung ange-
schlossen werden. Uber die RDM-Platine lassen sich Leser fur Hitag, Mifare, iClass

und Legic-Transponder anschlieBen. Dafir stehen Schnittstellen wie Clock/Data,

Wiegand oder RS485 zur Verfigung.

1.2 Begrifflichkeiten

Schlissel:

Zahlen-Code:

Berechtigung:

Ein Schlissel kann entweder ein HF-Transponder,
KESO KEK-Schlissel, IR-Sender, Codic-Schlissel
oder Tip Key sein.

Ein Zahlen-Code kann 1 bis 12-stellig sein.
Er darf jeweils nur einmal programmiert werden.

Jede Code-Eingabe muss mit #-Taste abgeschlossen werden.

Berechtigung ist der Sammelbegriff fir Schlissel
und Zahlen-Code.
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1.3 Support / Hotline

Die meisten Fragen im Umgang mit dem Geréit lassen sich kléren, indem Sie das
Handbuch durchlesen. Wir kénnen Ihnen schneller helfen, wenn Sie uns Hinter-
grundinformationen zu lhrer Anwendung bereitstellen.

Als Ansprechpartner sind wir in der folgenden Zeit fir Sie erreichbar:

Mo.- Fr.: 8.00 - 17.00 Uhr

SESAM GmbH
Gewerbegebiet Lerchenberg
Finsterbachstrafe 1
D-86504 Merching

Tel.: 08233 79445-0
Fax: 08233 79445-20
Hotline: 08233 79445-55

Internet: www.sesam.de
E-Mail: info@sesam.de
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2, Montage

2.1 Montage der Steuerung

Die Steuerung ist in einem Gehéuse eingebaut. Dieses Gehéuse kénnen Sie an
einem vor Spritzwasser geschitztem Ort lhrer Wahl montieren. Vermeiden Sie eine
Montage an Orten mit hoher Wérmeeinstrahlung. Die Warmeabfuhr durch die
natirliche Luftzirkulation muBB méglich sein. Vermeiden Sie starke mechanische
Verspannungen des Gehduses.

Der Gehdusedeckel muss sich nach der Montage &ffnen lassen. Alle AnschluBBkabel
sind ordnungsgemdf durch die vorgesehenen Gehéuse-durchfihrungen zu legen.

Achtung: Bei der Montage von Steuerungen in Fremdgehéusen ist zu
beachten, dass die verwendeten Schrauben die Bohrlécher auf der Platine
nicht beschadigen. Die so verursachten Schdaden kénnen die Platine zer-
stéren und zu Kurzschlissen fohren.

2.2 Montage der Leseeinheit

Die Leseeinheit wird Gber einen Befestigungsbigel mit Schrauben an der Wand
montiert. Dazu ist der Biigel mit Bohrungen versehen. Der Leser wird mit einem 4 m
langen, fest verbundenen AnschluBBkabel ausgeliefert.

I\

Wand Befestigungsbigel Leser
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2.3 Kabel zur Leseeinheit

Zum Anschluss der Steuerung an die Leseeinheiten wird ein abgeschirmtes
Standard-Telefonkabel mit 4 Adernpaaren verwendet. (z.B. IY(ST)Y 4x2x0,6)

Das Kabel zwischen der Steuerung und einer Sesam-Leseeinheit darf maximal 100
m lang sein. Beachten Sie bitte, dass bei Kabelldngen gréfer 100 m der elekirische
Stérabstand sinkt, und eine einwandfreie Dateniibertragung nicht mehr garantiert
werden kann. Dieses ist vor Ort gegebenenfalls zu prifen. Die maximale Kabel-
lange fur Fremdleser entnehmen Sie bitte der dem Leser beiliegenden Anleitung.

Verlegen Sie das Kabel méglichst in einem Kabelschacht. Das Kabel darf beim
Verlegen nicht beschédigt oder Gberdehnt werden. Eine Verlegung in unmittelbarer
Néhe zu Starkstromleitungen sollten Sie vermeiden, um méglichen Stérungen des
Datenflusses vorzubeugen.

Das eingegossene Kabel der Sesamleser ist folgendermafien beschaltet:

Adern- Anschluss an
paar Farbkennung Bezeichnung Leserlinien X11 0. X12
1 weiss Datenleitung (+) Pin 3
braun Datenleitung (-) Pin 1
2 gron LED grin Signal (+ 12 V DC) Pin 4
gelb Signal (GND) Pin 1
3 rosa LED rot Signal (+ 12V DC) Pin 5
grau Piezo Summer (+ 12 V DC) Pin 4
4 rot Versorgungsspannung (+ 12 V DC) Pin 2
blau Versorgungsspannung (GND) Pin 1
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3. Anschaltung

2 3.1 Ubersicht Platine ISE+
. o 2 2 2 - 2o
. z k=l z = > 9 -z
. 5 3 & T g 3 P

. . o . .« . . .
. T 4 12 3 4 s 12

' xn x12 1x13
M o o e e e e o e e e o e
. Spannungs-
. Leserlnie 1 Leserlinie 2 Versorgung
N Bitte beach Die Leser hlo ké je nach ver d
. Leser abweichend belegt sein (z.B. Fingerprintleser)
. . me ZU(+12V)
. Schnittstellendefinition per JP1 se
. 25 eg| ~e GO
. 53
. JUMPET 232 Schnittstelle EE . Auf (+12V)
: Yber D-Sub Stecker
. I
. Jumper
: a RS$422/485 Schnittstelle . RXP
. 2 8 Vber Anschluss X9 “
. 2 & 1 g . me RXM
. 5 ] o | —em
. gfef- Jid
: <E [e]

H F

Signal

. e .
g2 N LI 55
& - . GND 5 E
i g 1
. ~e Signal  E £
M 2 §3
gn oX| —ecND ZE§
— — Egt
§ ° ~e Signal  F g 2
o © +8 5
g0~ 5 g ]
g0 T . GND 52
— — 25%
aq- = £e8
80 5 e| ~ea0 §EE
Schaltplan Relais X7/1 und X7/2: 2 " —  zE2
Y ~e Signal B3 E
a © 0%
- S0~ 2 52
— — | Gl ew 5
~e—e. - ol 23
I . e Signal - 2
we—= I X711 g0- 2 23
re———e Ve- GNo
[P B o | < Uberwachun
Schaltplan Relais X8: 9
o . me—g
~ RS5 X712 . > .
B
Beispiel Relais X7/1 - Zweidrahtschaltung: 3 -
]
~e RS e
. Schaltplan Sabo-Kontakt X1
. xn T ekl Deckel”
. Kontakt 1 Kontakt2
M I -z
. 53
. 33
: 238
N RS7 £
N gle|eg|e|z RS6 —_
. Rs8
. Relaisausgange 24V /1A
. o e e o o o ¢ o e .
. ! X7 X3 x1
. 102 3 4 s 6 7 12 03 4 12
. . o EEE I A ERE .
. g g
. X7 X712 g 32
M H]
. mit RS1 und RS4 gebriickt =

Sesam GmbH - 06/2012 Installationshandbuch ISE+/ ISE NET 9



3.

Anschaltung

3.1

Ubersicht Platine ISE NET
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3.1.1  Abbildung ,Ferrite Gber den Anschlussleitungen” ]

Klappferrit Gber
Netzwerkanschlussleitung

mit einer Schleife \ |
4 ]

Offnungswerkzeug

|| / for Klappferrit

Ferrite Uber den
Leseranschlussleitungen,
wenn die Leitungslénge
3m Uberschreitet.

Ferrite Uber den Eingangslei- Ferrit Gber der RS422/485-Leitung,
tungen, wenn die Leitungs- wenn die Leitungslédnge 3m Uber-
lange 3m Uberschreitet. schreitet.
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3.2
3.2.1

Ubersicht der Anschlussklemmen

Leserlinien

Anschlisse X11, X12:

Pin | Bezeichnung Anschaltung Anschluss Leser Bemerkung

1 GND Ausgang GND braun, gelb, blau steht immer an

2 | +12VDC Ausgang (+ 12V DC) rot steht immer an

3 DATA Daten (+ 5V) weiss steht immer an

4 | Signal 1 Signalisierung (+ 12 V) grin, grau nur bei Signalisierung
5 | Signal 2 Signalisierung (+ 12 V) rosa nur bei Signalisierung

<

Achtung: Maximal ein Leser pro Leserlinie anschlieBbar. Nur mit TKS-LWA
(Tip-Key-Leser) sind 3 Leser pro Linie méglich. Der maximale Kabelweg pro
Leser betrdgt 100 m. Langere Kabelwege sind méglich, kénnen aber nicht

garantiert werden und sind vor Ort auf Funktionsféhigkeit zu prifen.

Hinweis: Die Anschaltung von Lesern Gber die RDM-Lesererweiterung,

Sesam Fingerprint-Lesern, SimonsVoss Zylindersystem sowie die Anschal-

tung von Keso-Zylindern entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Gliederungs-
punkt im Anhang oder den jeweiligen Anleitungen der Leser.

<

Hinweis: Bei einer Kabelldnge von mehr als 3m sind die Anschluss-
leitungen zur Einhaltung der Stérabstrahlung geméf CE durch die
mitgelieferten Ferrite zu schleifen (s. Abbildung 3.1.1, Seite 11).

ISE NET

3.2.2

Meldereingéinge
Anschlisse X15 - X20:

Pin | Bezeichnung Eingangsart Signal in Ruhe Signal aktiv Bemerkung
GND galvanisch GND GND standard:
nicht Gberwacht
Signal galvanisch 55 -65V 0..52V/ standard:
6,2..12V nicht Gberwacht

Hinweis: Potenzialbehaftete Signale +/- missen immer auf dem Eingang
,Signal” aufgelegt werden. Es muss immer nur eine Polaritdt geschaltet werden.

Hinweis: Fine Uberwachung mittels Abschlusswidersténden von 4,7
kOhm gegen GND kann per Software zugeschaltet werden.

B A& A

Hinweis: Bei einer Kabellénge von mehr als 3m sind die Anschluss-
leitungen zur Einhaltung der Stérabstrahlung geméfB CE durch die
mitgelieferten Ferrite zu schleifen (s. Abbildung 3.1.1 Seite 11).

ISE NET

Installationshandbuch ISE+/ ISE NET
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3.2.3 Sabotagekontakt
Anschluss X1:

Wahlweise mit Widerstand RS8, sonst Briicke einléten.

Deckel- “Deckel-
kontakt 1 kontakt 2

oe——e—f RSB —e——

3.2.4 Relaisausgénge

Alle Relaisausgéinge haben eine Belastbarkeit von: 24 V /1 A
Freilaufdiode verwenden (ist bei Gleichstrom-Turéffner unbedingt zu
beachten).

Anschluss X7:

Die Standard-Scharfschaltung (Relaisart: bistabil) erfolgt Gber das Relais X7/1. Im
Modus Impulsscharfschaltung wird das Relais X7/1 bei ,Schart” und das Relais
X7/2 bei Unschart” fir jeweils eine Sekunde angezogen, die Scharfschaltquittie-
rung muss dabei im scharfgeschalteten Zustand dauerhaft angesteuert bleiben.

Pin | Bezeichnung Relaisart Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 X7/1 bistabil scharf 1 potenzialfrei Uber RS1
2 | X1 bistabil scharf 2 potenzialfrei Uber RS2
3 | X7 bistabil Eingang potenzialfrei von EMA
4 | X711 bistabil unscharf 1 potenzialfrei Uber RS3
5 | X7 bistabil unscharf 2 potenzialfrei Uber RS4
6 | X7/2 monostabil potenzialfrei Impulsscharfschal-
tung
7 | X7/2 monostabil potenzialfrei Uber RS5
Beispiel Dreidrahtschaltung: Beispiel Zweidrahtschaltung:
- RS1 ———@
RS1
- @ ' ] e [ L]
oe !—m—l ©e * . X7
we Q X7/1 ~ 0 [ ] [ ]
e RS3 l \ o RS4
[} I [oN ] [ [ ]
RS4
~Ne [ ] L]

Fettgedruckte Leitungsbriicken und Widersténde sind zu verdrahten.

Sesam GmbH - 06/2012 Installationshandbuch ISE+/ ISE NET 13



Anschluss X3:

Pin | Bezeichnung Relaisart Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 X3 bistabil potenzialfrei
2 | X3 bistabil potenzialfrei
3 | X3 bistabil potenzialfrei
4 | X3 Uberwachung z.B. Alarmgeber
Relais X3:
1
[ ] [ ] ([ ] [ ]
(o))
c
S
<
4]
©
s
)]
io]
D
Anschluss X8:
Pin | Bezeichnung Relaisart Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 | X8 monostabil potenzialfrei Uber RS6
2 | X8 monostabil potenzialfrei
3 | X8 monostabil potenzialfrei Uber RS7

Schaltplan Relais X8:

mit Briicke auf
RS6 + RS7 mit Einlétplétzen for Widersténde:

[ JEEN
[ ]
[ ]

~e——o—{RS6 |—o—

\oN 2
oo (AT
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Anschluss X5, Xé:

Pin | Bezeichnung Relaisart Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 X6 + X5 monostabil potenzialfrei
2 | X6+ X5 monostabil potenzialfrei
Relais X6 + X5:
1 2
b J.
Anschluss X4:
Pin | Bezeichnung Relaisart Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 X4 monostabil potenzialfrei
2 | X4 monostabil potenzialfrei
3 | X4 monostabil potenzialfrei
4 | X4 Uberwachung z.B. Alarmgeber
Relais X4:
1

Uberwachung e

3.2.5 Transistorausgang

Anschluss X2:

Pin | Bezeichnung Anschaltung / Ausgang Bemerkung
1T X2 Auf (+ 12V DQ)

2 | X2 GND

3 | X2 Zu (+ 12V DQ)

Hinweis: Die Anschaltung des Sperrelementes entnehmen Sie bitte dem
Kapitel 5.5, Seite 34.
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3.2.6

Spannungsversorgung

Pin | Bezeichnung Anschaltung / Eingang Bemerkung
1 X13 +12VDC +/-15%
2 |X13 GND
Achtung: Die Spannung muss 12 VDC +/-15% = (10,2V /13,8 V)
betragen. Ausserhalb dieser Grenzen ist eine einwandfreie Funktion der
Steuerung nicht mehr gewdhrleistet.
R UUURRE -
:3.2.7 RS422/485-Schnittstelle
: Anschluss X9: RS 422/485 :
: Pin | Bezeichnung | Anschaltung Bemerkung
1 X9 XM
2 | X9 TXP
3 | X9 RXM
4 | X9 RXP

Hinweis: Die Anschaltung des Fernbedienadapters und den Aufbau des
RS422/485-Neztwerkes entnehmen Sie bitte dem den Kapiteln 5.7 und 6.1. :

3.2.7 RS422/485 Schnitistelle
Anschluss X9: RS422/485

Pin Bezeichnung Anschaltung Bemerkung
1 X9 RXM zur Ise+ X9/3
2 | X9 RXP zur Ise+ X9/4
3 | X9 XM zur Ise+ X9/1
4 | X9 TXP zur Ise+ X9/2

ISE NET

%

Hinweis: An die RS422/485-Schnitistelle kénnen weitere ISE+ - Steu-
erungen angeschlossen werden. Die Anschaltung entnehmen Sie bitte
dem Anhang 6.2 auf Seite 42 bis 45. Zu beachten ist dabei der gekreuzte
Anschluss zur ersten Ise+.

Hinweis: Bei einer Kabelldnge von mehr als 3m sind die Anschlusslei-
tungen zur Einhaltung der Stérabstrahlung gemaf CE durch die mitgeliefer-
ten Ferrite zu schleifen (s. Abbildung 3.1.1, Seite 11).
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: ISE+
:3.2.8  RS232 Schnittstelle =)

Anschluss: Sub-D Stecker auf Platine

Pin Bezeichnung Anschaltung Bemerkung

1 Sub-D DCD Eingang

2 | Sub-D TXD Ausgang

3 | Sub-D RXD Eingang

4 | Sub-D nicht belegt

5 | Sub-D GND

6 | Sub-D DSR Eingang

7 | Sub-D CTS Eingang

8 | Sub-D RTS Ausgang

9 | Sub-D RI Eingang

Erforderlich ist die Beschaltung von Pin 2,3 und 5

ISE NET

3.2.8 Ethernet Schnitistelle

Anschluss: RJ45 - Stecker auf Platine

Hinweis: Zur Einhaltung der Stérabstrahlung gemaf CE ist die Netzwerkan-

schlussleitung durch den mitgelieferten Klappferrit zu schleifen
(s. Kapitel 3.1.1, Seite 11).
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L R IR SR RS ER R e
: 3.2, umper zur Schnittstellendefinition
:3.2.9 Jump Schnittstellendefinit
L JP1:
Jumper JP1 Beschreibung Schnittstelle
gesteckt auf 2+3 RS232 (Sub-D-Stecker)
’
° mm gesteckt auf 1+2 RS422/485 (Anschluss X9)
’
ISE NET

Jumper JP1 Beschreibung

gesteckt auf 2+3
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4, Inbetriebnahme der Hardware
4.1 Der Boot-Vorgang
41.1 Einleitung

Die Hardware ist eine speicherprogrammierbare Steuerung mit 16 Megabyte

Onboardspeicher. Sie bootet vollautomatisch bei POWER-ON und fihrt festgelegte
Funktionstestroutinen durch. Die kompletten Abléufe, deren LED-Signalisierung und
lhre Eingriffsméglichkeiten werden im folgenden aufgefihrt und néher beschrieben.

4.1.2 LED-TEST

Nach dem Einschalten der Spannung werden zunéchst alle LEDs fir eine Sekunde
eingeschaltet (Funktionstest).

4.1.3 Firmware laden (Boot-Vorgang)

Die Firmware wird aus dem Flash-Speicher in den Arbeitsspeicher geladen. Dieser
Vorgang wird durch die blinkende LED 1 angezeigt. Unmittelbar nach dem Lade-
vorgang, der ca. 10 Sekunden dauert, wird die Firmware gestartet.

4.1.4 Warmstart

Nach dem BOOT — Vorgang werden zunéchst wieder kurz alle LEDs eingeschaltet.
Anschliefend bleiben fir 5 Sekunden die duBBeren LEDs 1 und 6 an. Danach wird
for ca. 2 Sekunden der Status (siehe Tabelle) angezeigt. Wenn alle LEDs erloschen
sind ist die Steuerung betriebsbereit.

LED LED LED LED LED  LED Standard — Betriebsart. Slave — Betrieb maglich.
- - d d - -
1 2 3 4 5 6
LED LED LED LED LED LED Slave — Betriebsart, 2. Baugruppe ist
- - == == == - angeschlossen.
1 2 3 4 5 6
LED LED LED LED LED LED Master — Betriebsart, Slave erkannt
| - d d - -
1 2 3 4 5 6
LED LED LED LED LED LED Master — Betriebsart, Slave nicht erkannt ->
- - == - == == gegebenenfalls Status prifen.
1 2 3 4 5 6

Legende: LED mm = AN, LED O3 = AUS
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4.1.5 Manueller Kaltstart (Ricksetzen in den Auslieferungszustand)

Hinweis:

Durch den manuellen Kaltstart wird die Steuerung in den Auslieferungszu-
standzuriickgesetzt. Alle bisherigen Daten (Konfiguration, Personen, Proto-
kolle etc.) werden in der Steuerung geldscht.

Nach einem Kaltstart ist eine erneute Programmierung der Steuerung erforderlich.

Kaltstart der Steuerung durchfihren:

Spannung ausschalten

Spannung einschalten

LED LED LED LED LED LED Alle 6 LEDs sind fiir eine Sekunde
eingeschaltet.

m o o o o o |LEDblinktfirca. 10 Sekunden.

W o o 1 | Wenn LED-1 und 6 leuchten, sofort Taste 1
1 p 3 4 s s | kurz betatigen.

e w wo 0w w0 [ \Wenn LED 2, 3,4 und 5 leuchten, Taste 2
O m =} s
I > 3 4 s ¢ | kurz betatigen.

zuséitzlich ab o o w w L
|E:D| |E:D| E-D E-D |E:D| L|E:D| LED 3 und 4 leuchten fur ca. 2 Sekunden.
FW 5/4.02 S

w w w o wo wo [LED 1 und 2 leuchten bis zum Ende des
1 2 3 " B + | Kaltstartvorgangs.

e w w0 o uw | Mit Erloschen aller LEDs ist der Kaltstart
] ] ] ] ]
beendet. -> Endzustand.

IS

Achtung: Ein Kaltstart bei einem bereits programmierten System fGhrt

A dazu, dass eine Kommunikation per Software nicht mehr méglich ist
(Adresskonflikt, da die Busadresse auf O gesetzt wurde). In diesem Fall
wdhlen Sie unter ,Verwaltung Steuerung — Steuerungen — Bearbeiten” die
entsprechende Steuerung aus und wéhlen ,Administrieren = Steuerung neu
programmieren”. Siehe dazu auch Kapitel 7.1, Seite 46
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4.1.6

<

A\

ISE NET

Erweiterter manueller Kaltstart (Ricksetzen in den

Auslieferungszustand inklusive Ethernet-Schnittstelle)

Hinweis: Durch den erweiterten manuellen Kaltstart werden die Steuerung
und die Ethernet-Schnitistelle in den Auslieferungszustand zuriickgesetzt.
Alle bisherigen Daten (Konfiguration, Personen, Protokolle etc.) werden in
der Steuerung geldscht und die TCP/IP — Einstellung wird auf ,automa-
tische Adressvergabe Uber DHCP” zuriickgesetzt. Nach einem erweiterten
Kaltstart ist eine erneute Programmierung und eventuell eine Neueinstellung
der IP — Adresse im Verwaltungsprogramm erforderlich.

Erweiterten Kaltstart der Steuerung durchfihren

Spannung ausschalten

Spannung einschalten

- - = = = | Alle 6 LEDs sind fir eine Sekunde eingeschaltet.

- o .:. = =t > | LED blinkt for ca. 10 Sekunden.

Wenn LED-1 und 6 leuchten, sofort Taste 1 kurz betatigen.

NE
-0
1

Wenn LED 2, 3, 4 und 5 leuchten, Taste 2

0
L
1

eoE e e e 2| WenlED3 und 4 leuchten, innerhalb von 2 Sekunden Taste 1
2 24 s erneut kurz betdtigen.

w w w w o w o w | [ED ] blinkt ca. 8 — 10 Sekunden lang. LED 5 und 6
= o o o

T 5 % s % leuchten daverhaft.
w w w w w w | WennlED1,2,3,5und 6 fir ca. 2 Sekunden leuchten, wurde die
T T T % T T Ethernet-Schnittstelle in den Auslieferungszustand rickgesetzt.

“j—r' = @ o | Nach weiteren 2 Sekunden leuchten nur noch LED 1 und 2.

o o o o o MiEdsschen aller LEDs ist der Kaltstart beendet. -> Endzustand.

Achtung: Ein erweiterter Kaltstart bei einem bereits programmierten System
fohrt dazu, dass eine Kommunikation mit der Verwaltungssoftware nicht mehr
maglich ist (Adresskonflikt, da die Busadresse auf O gesetzt wurde). In diesem
Fall wéhlen Sie unter Verwaltung Steuerung — Steuerungen — Bearbeiten” die
entsprechende Steuerung aus und wéhlen ,Administrieren = Steuerung neu
programmieren” (sieche dazu auch Kapitel 7.1, Seite 46).

AuBerdem ist méglicherweise wegen der gednderten IP-Einstellung die Bau-
gruppe im TCP/IP — Netzwerk nicht mehr erreichbar. In diesem Fall wéhlen
Sie unter Verwaltung Steuerung — Netzwerk — Bearbeiten” die entspre-
chende Netzwerkverbindung aus, 16schen die Netzwerkverbindung und
erstellen sie neu.
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4.1.7 Master/Slave Betriebsart auswéhlen bzw. Betriebsart prifen

Beide Baugruppen missen kaltgestartet sein (Auslieferungszustand). Dann das Ver-
bindungskabel stecken (Einbaulage beachten) und an beiden Baugruppen gleich-
zeitig einen Warmstart durchfihren (Spannung einschalten). Wenn alle LEDs aus
sind, an der dazu vorgesehenen Masterbaugruppe kurz die ,Taste 2 driicken.

Hinweis: Die Schnittstelle zum PC bzw. Netzwerk muf3 an der Masterbau-
gruppe gesteckt sein.

Hinweis: Wé&hrend des Betriebs, bzw. nach Auswahl der Master-Betriebs-
art, kann mit Taste 2 jederzeit der Betriebszustand abge-
fragt werden:

A& &

LED LED LED LED LED LED Slave —Betrieb
- == == == == == ( Zuruckschalten in den Standard — Betrieb nur
! 2 8 4 5 6 mit Kaltstart méglich )
LED LED LED LED LED LED Standard — Betrieb
- - ] ] ] m— (keine Master/Slave Konfiguration)
1 2 3 4 5 6
LED LED LED LED LED LED Master — Betrieb, keine Kommunikation -> Fehler
- - == == - == (Slave-Baugruppe nicht in Betrieb oder Verbin-
! 2 8 4 5 6 dungskabel nicht gestecki)
LED LED LED LED LED LED Master — Betrieb, Kommunikation lauft fehlerfrei
- - (| | - -
1 2 3 4 5 6

Legende: LED mm = AN, LED 3 = AUS

4.2 Lokale Bedienung

4.2.1 Einleitung

Obwohl die ISE+ grundsétzlich fur die Parametrierung mittels Software vorgesehen
ist, kénnen einige Abfragen auch mittels der Taster (T1+T2) direkt an der Hardware
vorgenommen werden.

4.2.2 Starten der lokalen Bedienung

Das lokale Meni wird Uber Taste 1 bedient. Wéhrend die Taste gedrickt ist, wird die
Funktionsauswahl mit den LEDs 4, 5, und 6 angezeigt. Im Sekundenrythmus wird
die Funktionsauswahl heraufgezéhlt. Nach Anzeige der letzten Funktionsnummer
beginnt das Intervall wieder mit Funktion 0. Mit Loslassen der Taste wird die
angezeigte Funktion gestartet und gegebenenfalls auch wieder beendet.

Mit kurzer Betéatigung der Taste 1 wird die Anzeige der Eingangszusténde (Funktion
0) gestartet. Eine Betétigung der Taste wéhrend der Anzeige beendet die Funktion.
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4.2.3 Funktionsauswahl

Hinweis: Nachfolgend sind nur die fir Inbetriebnahme und Wartung
nitzlichen Funktionen beschrieben.

4.2.3.1 Funktion 0, Anzeige der Eingangszustdénde

Auswahl:

LED LED LED LED LED LED
O (| O O (| O
1 2 3 4 5 6

Hinweis: Die Anzeige der Eingangszusténde erspart das Messen der
Eingangssignale mit einem Multimeter. Einfach die Anzeige einschalten und
man kann an der leuchtenden LED erkennen ob der Eingang angesteuert
ist oder nicht.

Der Zustand der Eingénge wird fir 10 Minuten auf LED 1 bis LED 6 angezeigt. Die
jeweilige LED zeigt den Zustand des darunterliegenden Eingangs an. Mit Betétigung
der Taste 1 wéhrend der Anzeige kann die Funktfion vorzeitig beendet werden.

4.2.3.2 Funktion 1, Anzeige des VdS-Status

Auswabhl:

LED LED LED LED LED LED

- | | - | L
1 2 3 4 5 6

Der VdS-Status wird fir 5 Sekunden angezeigt.

Entspricht keiner VdS-Klasse:

LED LED LED LED LED LED

- | | - | L
1 2 3 4 5 6

Entspricht VdS-Klasse A:

LED LED LED LED LED LED
- o O O 04 |
1 2 3 4 5 6

Entspricht VdS-Klasse B:

LED LED LED LED LED LED
O - o R N | -
1 2 3 4 5 6

Entspricht VdS-Klasse C:

LED LED LED LED LED LED
a | - - - -
1 2 3 4 5 6
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4.2.3.3 Funktion 4, Transponderstatus anzeigen
Ab Firmware 5/4.28 méglich

Auswahl:

LED LED LED LED LED LED

| - - | | -
1 2 3 4 5 6

ponder funktionieren ohne Uber die Software die Protokolle abfragen zu
mussen. Ebenfalls kann damit komfortabel die Lesereichweite festgestellt
werden.

’@ Hinweis: Mit dieser Funktion kann getestet werden ob Leser und Trans-

Ausgabe eines Dauersignals auf Signalausgang 2 der betreffenden Leserline,
solange ein Transponder erkannt wird.

Die Funktion wird mit wiederholter Auswahl und mit Ausschalten der Versorgungs-
spannung beendet.

4.2.3.4 Funktion 5, Signal wahrend des Aufbaus der Schlisseltabelle
Ab Firmware 5/4.28 méglich

Auswahl:

LED LED LED LED LED LED
O - - | O L

1 2 3 4 5 6
Ausgabe eines Signals auf den Signalausgéngen 2 aller Leserlinien, wéhrend

nach dem Einschalten der Spannung und nach der Ubertragung einer neuen
Konfiguration die Schlisseltabelle aufgebaut wird. Wéhrend des Autbaus werden
nur die bereits eingetragenen Schlissel erkannt. Bei z.B. 500 Schlissel dauert es
30 sec. bis alle Schlissel wieder funktionieren. Die Reihenfolge der Eintrdge richtet
sich nach der Reihenfolge in der KTC.CFG-Tabelle.

Die Funktion wird mit wiederholter Auswahl und mit einem Kaltstart beendet. Nach
einem Warmstart bleibt die Funktion aktiv.

4.2.4 Anzeige Bedrohungsalarmausléosung zuricksetzen

Nach Auslésung eines Bedrohungsalarms am Leser der jeweiligen Leserlinie 1 bis
4 (Leserlinie 3+4 nur mit RDM-Baugruppe) blinkt die zugehérige LED (1 bis 4) auf
der ISE+ Platine. Durch driicken der Taste T1 an der Steverung kann die LED-
Anzeige zuriickgesetzt werden.

Hinweis: Sollten Sie bei Wartungsarbeiten an der Steuerung LED1 bis
LED4 blinkend vorfinden, so wurde hier ein Bedrohungsalarm ausgel&st
und die Anzeige nicht zuriickgesetzt.
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5. Anschaltung Zubehoér

5.1 VdS-Netzteil im Gehduse fir Zutrittskontrollanlagen ohne EMZ

Das Netzteil im Gehéuse entspricht EN60950/VDE 0805, VDE 0833 sowie den
Richtlinien des VdS.

Die Baugruppe darf nicht ohne Schutzgehduse verwendet werden. Das verwendete
Gehduse muss fir die notwendige Wérmeabfuhr sowie fur die Beliftung des Akkus
ausgelegt sein.

Die wichtigsten Merkmale:

- Zwei getrennte Regelkreise (Lastregler und Laderegler).

- Die Ladespannung wird selbsttétig temperaturabhéngig nachgeregelt.

- Die Ausgdnge sowie die Steuereingéinge des Netzteils fihren
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV).

- Alle Ein- und Ausgdnge sind gegen kurzzeitige Uberspannungen
(Transienten) geschitzt.

- Ein zusétzlicher Uberspannungsschutz spricht an, wenn die Ausgangs-
spannung ldnger als 100 ms einen Wert von ca. 16,5 V DC Gberschreitet.
(Dabei wird die Sekundérsicherung Si5, T2A ausgelést.)

- Eine Uberwachungsschaltung signalisiert optisch und elektrisch Netz-
oder Akkufehler. Zur Anzeige sind auf der Platine des Netzteils eine
grine und eine gelbe LED aufgelstet.

- Zusétzlich stehen zwei Ausgénge zum Anschluss von externen LEDs
zur Verfigung. Diese sind mit den LED-Anzeigen des Gehédusedeckels
wie folgt zu verdrahten:

LED-Anzeige Signal-Beschaltung

Netz 230 V (gron) vom Netzteil: LED-Netz
Stérung, Stromversorgung (gelb) vom Netzteil: LED-NT-STOR
Stérung, Betrieb (gelb) von Steuerung: Relaisausgang
Sabotage (rot) von Steuerung: Relaisausgang

- Zur Weitermeldung von Fehlerzustdnden zur EMZ sind je zwei kaska-
dierbare Signalausgénge vorhanden. (Netz o.k. = NOK und Stromver-
sorgungsstérung = SVST)

- Zwei Anschlusskabelpaare mit 6,3 mm Flachsteckhilsen fur Akku 2 x 12 Ah
oder 1 x 24 Ah (26 Ah).

Fuhren Sie alle Montagearbeiten am Netzteil nur durch, wenn die Betriebsspan-
nung und der Akku abgeschaltet sind. Entladen Sie sich zuvor durch Berihren von
geerdeten Metallteilen um Schéden an Halbleiterbauteilen durch elektrostatische
Entladungen (ESD) zu vermeiden.

Sesam GmbH - 06/2012 Installationshandbuch ISE+/ ISE NET 25



Der Netzanschluss erfolgt Gber eine 3-polige Klemmleiste (PE, N, L) fur Leitungs-
querschnitte von 1,5 mm2 (Abisolierlénge 5 bis 6 mm). Der Gehéuseerdungsan-
schluss muss an der Erdfahne der Gehdusegrundplatte angesteckt werden. Die
Netzanschlussleitung kann mit Kabelbinder an der Grundplatte zur Zugentlastung
gesichert werden. Das Gerat darf nur an eine Installation mit Schutzleiteranschluss
(PE) angeschlossen werden. Dabei ist unbedingt auf einen ordnungsgeméfien
Schutzleiteranschluss zu achten. Die rote Schutzkappe dient dem Berihr- und Ab-
springschutz und muss nach der Installation Uber die Netzklemmleiste geschraubt
werden. Die Netzanschlussleitung darf nur soweit abgemantelt werden, dass der
AuBenmantel noch vom Hals der Schutzkappe Gberdeckt wird. Hier kann der Ka-
belmantel nochmals mit Kabelbinder fixiert werden.

werden! Dabei sind die VDE-Vorschriften zu beachten. Die Trennvorrichtung
und der zuséitzliche Kurzschlussschutz geméfl EN60950/VDEO8OS5 sind in

der Gebdudeinstallation vorzusehen.

f Der Netzanschluss darf nur durch eine Elekirofachkraft vorgenommen

1397 Die Bedeutung der
Anzeige-LED

@ @ auf der Platine bzw.
an ST1 und ST2
Betriebs- LED gn | LED ge

LD2 [ gn \
LD1 [0 ge Netz und

Akku o.k.
Netz gestort | dunkel | leuchtet
Akku gestort | leuchtet | leuchtet

leuchtet [ dunkel

O
O

A

N

@) @ 5 x Befestigungs-

schrauben M4

167,64

Si1:T3,15A  Akku
Si2:T1A Ausg. ST4

)0

0
=

@

®

MeBRe Si4:T0,2A  Netz
f-\ Praffeld Spindeltrimmer e
@) @ o o zwgmswuung Si5:T2A Trafo sek.
Aollad D= = Si6:TIA  Ausg. ST3
PE N L
@ @ { ST1__sT2 I ST3 I ST4__ST5 _ STe @
L1 T 0
Netzansehs [ /JD NN * Die Anschlisse
externe LEDs zur HEEEE E i; g . SVST-E\ und NOK-E
vernencnge " |2 52525 miissen gebriickt
o den, wenn kein
. . wer
Storungssignale weitere‘s Netzteil
zur EMZ bzw.

angeschlossen

Kaskadierung (kaskadiert) wird.
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Anschlusse an den Lot-Federleisten ST1 bis ST6

ST1 1 |GND geschaltet Ausgang fur externe LED "NT-STOR" (gelb),
2 +12 V geschaltet leuchtet bei Ausfall der Netzspannung
uber Vorwiderstand oder bei gestortem Akku
ST2 [1|GND Ausgang fur externe LED "NETZ" (grun),
+12 V geschaltet - .
2 Uber Vorwiderstand leuchtet standig bei vorhandener Netzspannung
ST3 [ 1[GND
2 [GND Versorgungsspannung fur Verbraucher (Si6/T1A)
3[+12VDC
ST4 [ 1[GND . .
21+12vDC Versorgungsspannung fur Verbraucher (Si2/T1A)
sT5 | 1|svsT-E\ Signal-Eingange zur Kaskadierung weiterer Zusatznetzteile
1 und 2 mussen bei Nichtbeschaltung gebriickt sein!
2 [NOK-E (Werkauslieferung)
_ Signal-Ausgange zur EMZ bzw. Kaskadierung
ST6 1|SVST-A Fuhren im Normalbetrieb +12 V tiber 180 kOhm.
2 [NOK-A Bei Netz- oder Akku-Storung 0 V.
3 |GND GND-Verbindung zur EMZ bzw. Kaskadierung

Kaskadierung der Netzteilsignale mehrerer Netzteile

Zusatznetzteil 2

Zusatznetzteil 1 Netzteil in EMZ

m 3 [ z m
bW e < LY E < Lo
m X »n X 0O w X »n X O n X 0O
> 0 > 0 2 > 0 > 0 =2 > 0 =z
nZn zZ2 0 nZzZn z2 0 n z O
QOO0 O OO0 00O 000
- /\
T
o
o
Lo / \
o
T Storungssignalleitungen / \ Stoérungssignalleitungen
Bricke
oder / \

zum néchsten
Netzteil

- Die Ground (GND)-Anschlisse aller Netzteile missen miteinander
verbunden werden.

- Die 412 V-Versorgungsausgénge dirfen nicht miteinander verbunden werden!

- Die Anschlisse der Batterien dirfen ebenfalls nicht miteinander verbunden
werden, das gilt sowohl fir deren Plus-Anschlisse als auch die Minus-
Anschlisse.

Kontrolle der Ladespannung:

<

Die Ladeschlussspannung ist werkseitig auf 13,65 V (bei 20 °C) eingestellt
und muss nicht abgeglichen werden. Eine eventuelle Kontrolle der Lade-
spannung erfolgt an den Flachsteckhilsen, die dazu vom Akku abgezogen
werden missen. Zur Messung ist dem Voltmeter ein 1 kOhm-Widerstand
parallel zu schalten.
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Bei der Messung ist die Temperaturabhéngigkeit der Ladespannung zu beachten.
(siehe nachfolgende Darstellung)

14,80
Ladeschlussspannung Umgebungs- | Ladeschlussspannung
14,60 temperatur Sollwert
14,40 L= -10 14,34
1420 =l 5 14,23 Verletzungsgefahr!
’ B~ 1. 0 14,11 . .
> 1400 = N 5 13,99 Eine falsch eingestellte
I3 T~ el 10 13,88
3 1380 J‘:\fﬁ\ S - = 1% Ladespannung kann
3 1a00 o el 20 13,65 zur Beschadigung des
_____ Tl AR 25 13,55 e .
w040 | o somer o] et 2 L Akkus fuhren. Dabei
1320 oo B SO S o 13.41 kann Saure austreten.
il | 40 13,36
13,00 ‘ ‘ ‘ 45 13,31
12,80 ‘ ‘ ‘ 50 13,27

Technische Daten:

Netzspannung 230 (195-253) V AC / 50 Hz
Stromaufnahme max. 215 mA AC (Funktionskleinspannun
Schutzklasse | (Schutzerdung) 'mit sicherer Tregnung) o
Ausgangsspannung 12 (10,2-14,5) V DC
Blei-Akku 12V /7,2 bis 26 Ah
max. Ladestrom ca.1,3A
Eigenverbrauch bei Netzausfall ca. 10 mA
Strom- / Lastwerte nach VdS-Klasse B/C | nach VdS-Klasse A
max. Dauerstromentnahme 110 mA 550 mA
mit Akku kurzzeitige Stromentnahme max. 1,6 A max. 1,6 A
12V /7,2 Ah

Ladezeit auf 80% (bei gleichzeitiger

max. Dauerstromentnahme) <10h <10h
i max. Dauerstromentnahme 360 mA 900 mA
mit Akku
12 V /24 Ah |Kurzzeitige Stromentnahme max. 1,6 A max. 1,6 A
- = — —
(26 Ah) Ladezeit auf 80% (bei gleichzeitiger <24h <40h

max. Dauerstromentnahme)

HINWEIS: Bei Stromen ca. > 1,65 A wird ein Teil des Stromes dem Akku
entnommen, daher spricht die Uberwachungsschaltung an.

Schutzart im vorgesehenen Gehduse: IP 30, nach DIN 40050
Schutz gegen Umwelteinflisse im Gehéuse: nach VdS 2110 Klasse |l
Brennbarkeitsklasse der Leiterplatte: V-0, nach UL 94
VdS-Anerkennung: Z105001, Klasse C

Bleiakkumulatoren sind nach den ldnderspezifischen Vorschriften zu entsorgen.
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5.2 Anschaltung RDM-Lesererweiterung

Anschaltung Leserlinien X14, X13 je nach Schnittstelle Anschaltung Leserlinien X11,X12 je nach Schnittstelle
Pin Sesam (Dallas) Wiegand Clock/Data Pin Sesam (Dallas) Wiegand Clock/Data
1 GND (br, ge, bl) GND GND 1 GND (br, ge, bl) GND GND
2V Leserlinie X13:X11/2 | Leserlinie X13:X11/2 | Leserlinie X13:X11/2 2 +12V (rot) +12V +12V
Leserlinie X14:X12/2 | Leserlinie X14:X12/2 Leserlinie X14:X12/2
X101 . Leserlinie X11:Data0 | Leserlinie X11:Clock
2 Data0 Clock X1072 Leserlinie X12:Data0 | Leserlinie X12:Clock
3 DATA (weiss) Datal Data 3 DATA (weiss) Data1 Data
4 Signal 1 (griin) Signal 1 Signal 1 4 Signal 1 (griin) Signal 1 Signal 1 &
5 Signal 2 (rosa) Signal 2 Signal 2 5 Signal 2 (rosa) Signal 2 Signal 2
E] Ethernet
Master/Slave
Lo oder RS232
=
e o o o o e o o o o T x
b 7 €3
— X14:Leserlinie 4 X13:Leserlinie 3 3 24 °_
EELT
®T35
& 8§
s L
Jumper 2

JP1

e~ [ =@ GND (br, ge, bl)
. Ne +12V (rot)

-

2

€ o, [ e DATA (weiss)

EE

2 e =~ e Signal 1 (griin)
. e Signal 2 (rosa)

e~ [ = ®GND (br, ge, bl)

Z awuesa
.

. N e +12 V (rot)

% [ > o DATA (weiss)
N

. 4 @ Signal 1 (griin)

« @ Signal 2 (rosa)

19597-Wesas Jny Bunuydiazaggaeq

Hinweis: Werksseitig sind alle Leserlinien auf das Sesam-Protokoll (Dallas)
eingestellt. Andere Protokolle (Wiegand/Clock Data) missen bei der Bestel-
lung der Hardware angegeben werden. Die entsprechenden Treiber werden
bei Auslieferung der Steuerung aufgespielt.

Achtung: Fir den Legic-Leser (Wiegand) muf3 die Signalisierung mit GND
angesteuert werden. Dafir wird der Signalisierungswandler (siehe 5.2.1,
Seite 30) verwendet.

kénnen z.B. von X11 oder X12 Pin 2 entnommen werden.

c Achtung: +12V kénnen von der RDM nicht abgegriffen werden, diese
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5.2.1 Anschaltung Signalisierungswandler (RDM-Zubehér)

Der Signalisierungswandler wandelt Signale von + 12 V nach GND. Diese Funk-
tion wird fir Leser benétigt, deren Signalisierung mit GND statt mit + 12 V ange-
stevert wird (Legic-Leser).

zum Beispiel:
zur ISE+ X 13/2
(GND)

zum GND
der ISE+
verdrahten

8 Ausgange: zu den
Signalisierungsan-
schlissen der Leser

11 12 13 14
I@m [cTa]
1
@)

T4

13

12

T1

8 Eingange: von
den Signall/2
Anschlissen der
ISE+

zum
Legicleser
Klemme 1+7
(LED grun +
Piezo)

zum Beispiel:

zum Beispiel:
von ISE+ X11/4
(Signal 1)
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5.2.2 Anschaltung Legic-Leser vom Typ HLS

Achtung: legic-Leser vom Typ HLS kénnen nur Gber ein RDM-Erweiterung

/ . \ angeschlossen werden. Fir die Ansteuerung der Signalisierung, diese er-
folgt bei Legicleser per GND-Signal, wird der Signalisierungswandler bené-
tigt (siehe 5.2.1, Seite 30).

Anschaltung der Leserlinien X11 und X12 :

Pin Bezeichnung Klemme Leser Bemerkung

1 GND

2 + 12V

X10 Pin 1 | Leserlinie X11: Data O

3 Data 1

4 Signal 1 (+12V) +7 & Piezo 4+ LED grun

3
5
X10 Pin 2 | Leserlinie X12: Data O 5
4
1
8

siche oben LED rot

5 Signal 2 (+12V)

Anschaltung der Leserlinien X13 + X14:

Pin Bezeichnung Klemme Leser Bemerkung

1 GND 2

X11Pin2 [+ 12V 3

X12Pin2 [+ 12V 3

2 Data O 5

3 Data 1 4

4 Signal 1 (+12V) 147 /N Piezo + LED grin
5 Signal 2 (+12V) 8 siehe oben | LED rot

ﬁ Achtung: + 12V kénnen von der RDM nicht abgegriffen werden, diese

kédnnen z.B. von X11 oder X12 Pin 2 entnommen werden.
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5.3 Anschaltung KESO-Zylindersystem

Hinweis: Die GND-Anbin- X8 X7 :]
dung von X1/2 und X1/7 verwendet Anchluss-Stecker KEK
kann Uber eine Ader von der genie Zylinder
Steverung zum KEK Block- AD D D Dm
schloss gefihrt werden. ° D D
H H Piezo D D .
Steuerung/ A—r D D k- D D ‘
ZK-Relais 2 N
N -0 0 : 0 0-
Steuerung/Leserlinie: GND —— |~ D D =° O LED orange D D e
Steuerungl/Leserlinie: Signal 1 o D D O LED griin [] [] e
Deckelkontakt, Schiiesser — =[] [] O O= Steverung/Leserlinie: GND
Deckelkontak!, Gemeinsam -0 0 :B g O- Die Adern DATA und GND miissen
wnsenng 15 12vo0 — [ ] ] O O¢| A\ picomsszeretteen um e
von steverung x13:6ND — |8 [] [] ;B 0 O= 100 m zu gewshrleisten!
N D D LRyl D Dg Steuerung/Leserlinie: DATA
xt x2 xeOOOOOOOCOO X4 X3
x»xOOOOOOCO0O0.,
S % o w » » 7 ® »

Hinweis:
Gegeniberliegende Stifte sind miteinander verbunden. Nicht gekennzeichnete Stifte
sind frei und stehen zur Verdrahtung zur Verfiigung.

Start-Up, Zylinderanschluss und LED-Test:

Nachdem der KESO KEK genie Zylinder mit dem KESO KEK genie Blockschloss
verbunden wurde, werden die Start-Up-Prozedur und der Funktionstest durchge-
fohrt.

Startup: Der KESO KEK genie Zylinder muss vor dem Einschalten der

A Spannung mit dem KESO KEK genie Blockschloss verbunden werden. Nach
dem Einschalten der Spannung leuchten die beiden LEDs (griin, orange) auf
der Elektronikplatine vom KESO KEK genie Blockschloss kurz auf. Die Start-
Up-Prozedur ist damit erfolgreich durchgefuhrt.

Darstellung der grinden LED bei gestecktem Schlissel:
A blinkt schnell: ISE+ erkennt Daten, in Ordnung
blinkt langsam: Daten fehlerhaft, Daten-Verdrahtung Gberprifen
leuchtet dauernd: kein Datenverkehr zwischen Zylinder und Schlissel,
mechanischer Schlissel oder Transponder des Schlissels ist defekt

{i Hotline: ASSA-KESO Sicherheitssysteme GmbH, D-21244 Buchholz,
Tel.:04181-924-0
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5.4 Anschaltung SimonsVoss Zylindersystem mit Schaltbox
Achtung: Neue Schaltboxversion. Ab Version 1.1
wird die Zylinderfreigabe mit + 12 Volt tiber das
Zutrittskontrollrelais geschaltet.

(Ist kein Versionsaufkleber auf der Batterie
angebracht, so handelt es sich i.d.R. um die
Version 1.0 die mit GND angesteuert wird.)
£
/ AnschluB an die Schalteinrichtung ISE
& - AnschluBkabel: 5 x0,6mm
P max. Kabelldnge 100m
Anschlu3- .
Schaltbox AnschluR-ISE Bezeichnung Bemerkung
Deckel
kontakt Klemme X1 | separat aufgelegt +12V DC Absicherung
Klemme X2 | separat aufgelegt Masse 250mA (trage)
Klemme X3 | am jeweiligen Schaltkontakt +12VDC | X1 = 2K
Zutrittskontroll- Achtung: Relais
relais Potenzial geandert | X3~
X2 otbatterie Klemme Sabotagekontakt geschlossen, wenn
: CR2032 X4 u. X5 Deckel geschlossen.
1
Schalter S1
X5 .
Bohrbil Technische Daten:
ohrbild 75 Gehause: Kunststoff
) MaBe (LxBxT): 85x46x16 [mm]
=L 1 ; Versorgungsspannung: 12V DC
= B O — Stromaufnahme: <1mA Ruhestrom
e == ﬂ .
o [ > VdS Klasse C: Anerkennungsnummer siehe Steuerung
*ﬁ» . 31139 Umgebungsbedigungen gem. Umweltklasse |1

<
A\

Hinweis: SV-Zylinder und Schaltbox bilden immer eine Einheit und sind aufeinander
programmiert. Sollten Sie Zylinder oder Schaltbox austauschen missen, so geben
Sie unbedingt bei der Bestellung die Seriennummer des auszutauschenden Gerétes
an.

Montage: Die Sesam Schaltbox wird im gesicherten Bereich neben der Tir mon-
tiert. Die max. magliche Entfernung zum SchlieBzylinder héngt von den érilichen
Gegebenheiten ab. Prifen Sie deshalb vor der entgiltigen Montage, ob der von
Ihnen vorgesehene Montageort einen einwandfreien Betrieb zul@sst. Dazu wird der
Schalter ST in die Position 2 (TasterBetrieb) gebracht. Nun ké&nnen Sie den vorge-
sehenen Montageort durch Betétigung des Tasters testen, ohne dass die Schaltbox
verkabelt sein muf3. Schieben Sie den Schalter S1 in die Position 1 (Online-Betrieb),
wenn Sie den idealen Montageort gefunden haben (der Zylinder schaltet bei ge-
schlossener Tur zuverl@ssig). Waagerechte Montage ergibt eine gréfiere Reichweite.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der dem Zylinder beiliegenden Anleitung.
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5.5 Anschaltung Sperrelement

Sehimo 1 Sperrelement
o —
5 +12vo—t
o
S
2 blau / \
=L v \ T
Gnd
— . 4,7 kOhm
Auf grun —
Ny VRS
3 ﬁ ‘”’4
o
[=
g
(o)) 4,7 kOhm (=)}
£ Zu braun — =4
[im| — 2
5
N YN
Gemein- My 5
samero—ge—‘b g
- K
— [ =
Auf Quit, o—Yiolett 2
[ 47 Ohm k3
= ()
5 VAR 16V o
?
=3
< . Gnd Gnd
Zu Quit, o—Yeib
— 47 Ohm
VAR 16V
Gnd Gnd Achtung:
o rosa
S Motor + AnschluRadern fiir die Notéffnung
:E \ / Motor+ (rosa) und Motor- (grau)
Q bleiben unbeschaltet!
S Motor- 2y
— Diese Adern sollten nur fir die
Notéffnung bei Ausfall des
Sperrelementes benutzt werden!
I Ein- und Ausgdnge des Sperrelementes |
I Signal Adernfarbe Beschreibung |
Schirm - Der Schirm mufd mit Erde verbunden werden
+12V rot Versorgung +12V
(Y% blau Versorgung 0V
Auf grin Eingang Sperrelement ,Auf*
Zu braun Eingang Sperrelement ,Zu“
Gemeinsamer gelb Gemeinsamer AnschluR des Auf- und Zu- Ein-
ganges. Mul} auf +12V oder OV geschaltet werden:
Auf +12V geschaltet ? Eingange sind  0V- Aktiv
Auf 0V geschaltet ? Eingange sind +12V- Aktiv
Auf-Ausg. violett (schwarz) | OC-Ausgang: Anzeige des Auf-Zustandes
Zu-Ausg. weild OC-Ausgang: Anzeige des Zu-Zustandes
Motor + rosa + MotoranschluB direkt fiir Not6ffnung
Motor - grau - MotoranschluR direkt fur Notoffnung
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5.5.1 Sperrelementansteuerung m. dynamischen Signalen

Dies sind zeitlich begrenzte Impulse fur Auf- und Zu-Ansteuerung, wie sie auch fir die Ansteuerung von
bistabilen Turoffnern verwendet werden. Fir die Impulslange missen folgende Werte eingehalten
werden:

Impulslange: > 50 ms fur die Standardversionen 8320.0 / 8320.1
> 200 ms fur die Batterieversionen 8320.2 / 8320.3

Der Impuls wird im Sperrelement gespeichert und der SchlieR- bzw. Offnungsvorgang wird ausgefiihrt.
Signalv erlauf:

: Auf—EingangﬁmAm_’—|— :
| Zu-Eingang nint ki ‘ |_ |
| \ |

Impulsdauer: ? 50 ms (Standardversion)
? 200 ms (Batterieversion)

I_ Auf Zu ]
Anschaltbeispiele:
Mit nach 0V schaltenden Ausgangen Mit nach +12V schaltenden Ausgangen
,Tar Auf und ,Tar Zu” (OV-Aktiv ) ,TurAuf’ und ,Tur Zu” (+12V-Aktiv )
+12V
+12V
Gemeinsamer
EMZ gelb
Tiir Zi by Zu-Eing. elb Gemeinsamer
ir Zu raun u-Eing v -E_
ov
Tiir Auf| griin Auf-Eing. | Zu-Eing.
Tir Zu braun
Gnd SPE Tiir Au griin Auf-Eing.
EMZ SPE
Gnd
Kaskadierung mehrerer Sperrelemente
+12V +12V +12V
12zu| LED 2zu| LED nzu| LED
+12V +2v +12v
N N N
EMZ Gemeinsamer ~ Gemeinsamer ~ Gemeinsamer ~
gelb gelb gelb
Scharf Zu-Eing.  Zu-Ausg. Zu-Eing.  Zu-Ausg. Zu-Eing.  Zu-Ausg.
brau Wik brau Weik brau Weilk
Auf-Eing.  Auf-Ausg Auf-Eing.  Auf-Ausg] Auf-Eing.  Auf-Ausg o Quitierausgan
griin| grin| grin; violett gang
{ Gnd SPE 1 Gnd SPE 2 Gnd SPEn zur Schaltein-
richtung 0.4,
Gnd

Abbildung 2-12
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5.6

5.6.1

5.6.2

Anschaltung DFU-Adapter

Anschluss des DFU-Adapters ohne Fernbedienadapter
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Anschluss des DFﬁ-Adapters mit Fernbedienadapter
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..............................................................................................................
B

ISE+

Anzeige Betriebsbereit:
: grine LEDT auf DFU-Adapter leuchtet; optional: rote LED auf FBA/Plus leuchtet :

: Jumper:

i JP1 - geschlossen mit Callbackfunktion, ansonsten offen

: JP2 - ohne Funktion

: JP3 - geschlossen mit GSM-Modem ansonsten offen

: JP4 - geschlossen mit ISDN-Modem / offen mit Analog-Modem

Schalter:

i S1 - Reset (muf nach jeder Anderung von Jumpern oder Kabelverbindungen am
: DFU betatigt werden)

{gﬂ: Hinweis: Inbetriebnahmehinweise sind dem DFU-Gerdt beigefigt.
PN

Achtung: Die FerrithGlsen missen zur Einhaltung der zul. Grenzwerte fir
die elektro-magnetische Abstrahlung montiert sein.

.
.................................................................................................................... .
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..............................................................................................................

ISE+
:5.7 Anschaltung Fernbedienadapter-Plus (FBA-Plus) .

A Achtung: Der FBA-Plus darf nur mit dem zugehorigen Netzteil betrieben  :
: werden. Fir den Betrieb mit einem anderen Netzteil kann keine Gewdhrlei-
stung fur die Funktionstichtigkeit des FBAs Gbernommen werden. :

A Achtung: Die Abschirmung (Shield) darf nur einseitig an die Klemme (B)
: GND des FBA-Plus angeschlossen werden.

Der FBA-Plus wird Gber die 9-polige Sub-D-Buchse und ein abgeschirmtes Kabel
: nach V24/RS232 (1:1 durchverbunden) an den PC angeschlossen.

A Achtung: Nullmodemkabel (gekreuzt) kénnen nicht zum Anschluss des
: FBA-Plus benutzt werden.

¢ Das Netzwerkkabel und die Stromversorgung des FBAs werden geméB der fol-
: genden Tabelle an die Klemmleiste des FBAs angeschaltet:

: a) Stromversorgung:

FBA-Plus Anschaltung
(R)+VS 10-30 Volt DC
(BJGND 0 Volt DC

b) Anschaltung 2-adriqg:

FBA-Plus (RS 485) Steuerung X9 Bemerkung
(RS422/485)
Data+ 2 X9/2 mit X9/4 bricken
Data- 1 X9/1 mit X9/3 bricken

,.ﬁ%'ﬂ: Hinweis: Netzwerkldnge maximal 1.000 m. Terminierung an den beiden
“~~” Netzenden mit ieweils 120 Ohm Widersténden erforderlich.

.
.................................................................................................................... .

38 Installationshandbuch ISE+/ ISE NET Sesam GmbH - 06/2012



..............................................................................................................

ISE+

 ¢) Anschaltung 4-adrig: .
FBA-Plus Steuerung X9 Bemerkung
(RS422/485) (RS422/485)
TX+ 2 (+) Daten vom PC
TX- 1 (-) Daten vom PC
RX+ 4 (+) Daten zum PC
RX- 3 (-) Daten zum PC

,,,:;g?f Hinweis: Netzwerklédnge maximal 1.000 m. Terminierung an den beiden
t N Netzenden mit ieweils 120 Ohm Widerstéinden erforderlich.

,,@"’( Hinweis: Bitte prifen Sie, dass der Jumper auf der Steuerung auf
-~ RS422/485-Befrieb eingestellt ist.

.
.................................................................................................................... .
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ISE+

6. RS422/485-Vernetzung )|

6.1 RS422/485-Vernetzung mit Fernbedienadapter-Plus
6.1.1  Netzwerkkabel

Als Netzwerkkabel wird abgeschirmtes Kupferkabel mit je 2 miteinander verseilten
i Adern verwendet (z.B. IY(ST)Y 2x2x0,6).

Die maximale Lénge des Kabels betrdgt 1.000 m. Stichleitungen zu den einzelnen
: Steverungen durfen nicht lédnger als 5 m sein.

6.1.2 Leitungsfiuhrung

i An einen Fernbedienadapter-Plus (FBA-Plus) kénnen maximal 63 Steuerungen

i angeschlossen werden. Ist das Netzwerk gréBer, so missen mehrere Fernbedien-
i adapter mit jeweils eigenem Netzwerkkabel und eigener Com-Schnittstelle einge-
! sefzt werden.

s Hinweis: Mit dem FBA-Plus kénnen Netzwerke wahlweise 2-adrig oder
N> 4-adrig ausgefihrt. Bitte beachten Sie dazu jeweils die genaue Anschaltung.
~ Hinweis: Die Leitungspaare missen an beiden Enden des Netzwerkka-
> bels mit 120 Ohm-Widerstéinden abgeschlossen werden. Die Widersténde

kénnen direkt an die Kabelenden gelétet werden.

S
S

Achtung: Fine Kabelverlegung sternférmig vom FBA-Plus weg ist nicht
: A zuléssig. Das Netzwerkkabel darf den FBA-Plus in héchstens 2 Stréngen
(in 2 verschiedene Richtungen) verlassen.

.
$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cssssssscccs .
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Netzwerkkabel max. 1.000 m

16 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000srsssssscscscsesesosssssscscscs

Folgende Platzierungen des FBA-Plus sind méglich:

a) der FBA-Plus befindet sich am Anfang/Ende des Netzwerkkabels:

ISE+

SHIELD

FBA

zum PC

Netzwerkkabel max. 1.000 m

Steuerung
Adresse
1

Steuerung
Adresse
2

b) der FBA-Plus befindet sich in der Mitte des Netzwerkkabels:

120

L 4
Ohm n

120
Ohm

120 I
Ohm

* 120
. Ohm

Steuerung
Adresse
1

 $000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscscsssosssssscsscsscscsnsns

SHIELD

FBA

zum PC

Steuerung
Adresse
2

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssscscsesesssssssssscsscsscscsesns

S eeeoececeeeceeeeeecececeseceeeesecesesesseeeseseseceseeeeseseseseseseeeeseseseseseseeeeesesesece0essesesese00000000000000000000000000000000c00scs0c0c0c0s0se0s0s0s
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6.2 RS422/485-Vernetzung mit ISE NET

ISE NET

An eine ISE NET - Baugruppe kénnen Uber die RS422/485 - Schnittstelle bis zu 62
weitere ISE + - Baugruppen angeschlossen werden. Diese Steuerungen sind unter
dem ISE NET - Netzwerk im SesConfigPro - Programm als RS422/485-Netzwerk

zusammengefasst.

Die Entfernung vom ersten bis zum letzten Gerét darf maximal 1.000 Meter betragen.

Das Kabel muss mit Abschlusswiderstdnden von 2 x 120 Ohm abgeschlossen

werden.

6.2.1 Netzwerktopologie

Steuerung Steuerung
Adresse Adresse
5 4

Steuerung
Adresse
3

<bis SIeuerung Adresse 63

ISE NET

Steuerung

IQ Ethernet
|

=l
/E—
Eingrf\be- Standard PC
terminal
HF /Tip Key

Adresse
1

Steuerung
Adresse
2
é— max.5m
Stichleitung

a

max. 1000 m
bis zur letzten
Steuerung

RS422/485
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ISE NET

6.2.2 Netzwerkkabel

Als Netzwerkkabel wird abgeschirmtes Kupferkabel mit je 2 miteinander verseilten

Adern verwendet (IY(ST)Y 2x2x0,6).

Die maximale Lénge des Kabels betrdgt 1.000 m. Stichleitungen zu den einzelnen
Steuerungen dirfen nicht ldnger als 5 m sein.

6.2.3 Leitungsfuhrung

An eine ISE NET - Baugruppe kénnen maximal 62 Steuerungen angeschlossen
werden. Ist das Netzwerk gréfBer, missen weitere ISE NET - Baugruppen mit jeweils
einem eigenen Netzwerkanschluss eingesetzt werden.

@ Hinweis: Das RS422/485-Netzwerk muss 4adrig ausgefihrt werden.

Hinweis: Die Leitungspaare mussen an beiden Enden des Netzwerkka-
bels mit 120 Ohm-Widersténden abgeschlossen werden. Die Widerstande
kénnen direkt an die Kabelenden gelétet werden.

Achtung: Eine Kabelverlegung sternférmig von der ISE NET - Baugruppe
A weg ist nicht zul@ssig. Das Netzwerkkabel darf die ISE NET - Baugruppe in

héchstens 2 Stréingen (in 2 verschiedene Richtungen) verlassen.

ﬁ Achtung: Die Sende- und Empfangsadern von der ISE NET zur 1. ISE+
werden hierbei gekreuzt- und zu den weiteren ISE+ wieder eins zu eins
angeschlossen.
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Folgende Platzierungen der ISE NET sind méglich:

a) die ISE NET befindet sich am Anfang/Ende des Netzwerkkabels:

Netzwerkkabel max. 1.000 m

ISE NET

_7'\_________‘__7'\- - = =
120 | Iy Iy TXP Juo
Ohm " | R 'I | TXM ol T Ohm
1 1
120 I:I ] * * T rxp nuo
Ohm I | | | RXM o Ohm
| L
\. \J/
SHIELD Steuerung Steuerung
ISE NET Adresse Adresse
2 3
zum PC
b) die ISE NET befindet sich in der Mitte des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel max. 1.000 m
N e ———
120 | I\ Txp T\ 120
Ohm |\ xm |\ Ohm
| |
120 I:I * o Rxp 1] * u 120
Ohm | | RXM | | o Ohm
\ \
\ \\‘/
I
Steuerung Steuerung
Adresse SHIELD ISE NET Adresse
2 3
zum PC
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ISE NET

Anschaltung:

ISE NET ISE+ - Steuerungen Bemerkung
(RS422/485- Betrieb)
X+ PIN 4 PIN 2 (+) Daten von der ISE NET
X PIN 3 PIN 1 (-) Daten von der ISE NET
RX+ PIN 2 PIN 4 (+) Daten zur ISE NET
RX- PIN 1 PIN 3 (-) Daten zur ISE NET

Hinweis: Die Sende- und Empfangsadern von der ISE NET zur 1. ISE+
werden hierbei gekreuzt- und zu den weiteren ISE+ wieder eins zu eins
angeschlossen.

Hinweis: Netzwerkldnge maximal 1.000 m. Terminierung an den beiden
Netzenden mit jeweils 120 Ohm Widersténden erforderlich.

Hinweis: Bitte prifen Sie, dass der Jumper auf der ISE+ - Steuerung auf
RS422/488 Betrieb eingestellt ist.

(I Auf der ISE NET - Baugruppe muss der Jumper immer auf Position 2-3
gesteckt seinll)

B A& &
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7. Service
71 Baugruppen-Wartung

Wird eine bereits konfigurierte ISE+ oder ISE NET - Steuerung ersetzt oder an der
ISE NET - Steuerung ein erweiterter Kaltstart durchgefihrt so muss diese Steuerung
neu in die Anlage eingebunden werden.

Falls die ISE4+ mit anderen ISE+ vernetzt ist oder an der zu wartenden ISE
Net weitere ISE+ - Baugruppen angeschlossen sind, ist sicherzustellen, dass
diese nicht gleichzeitig ersetzt oder kaltgestartet wurden, ansonsten sind
diese vom Netz zu nehmen — Konflikt der Steuerungsadressen

ISE NET

7.1.1 ISE NET - Baugruppe wurde ausgetauscht oder ein

erweiterter manueller Kaltstart wurde durchgefiohrt
(mit Tastendruck 1 -2 - 1):

Zundchst muss die Netzwerkverbindung neu eingerichtet werden: Unter ,Verwaltung
Steuerung — Netzwerk = Bearbeiten die ISE NET — Verbindung l6schen und wieder
neu anlegen, gegebenenfalls ist die IP-Adresse neu einzustellen (siehe auch Kapitel
5.9).

Sind an der ISE NET — Baugruppe weitere ISE+ - Baugruppen Uber
RS422/485 angeschlossen so sind diese Steuerungen erst nach dieser Neu-
einrichtung der Netzwerkverbindung wieder erreichbar.

Weiter mit 7.1.2

7.1.2 ISE+ - oder ISE NET - Baugruppe wurde manuell
kaltgestartet (mit Tastendruck 1 - 2):

Unter ,Verwaltung Steuerung — Steuerungen” die betreffende Steuerungen auswdéh-
len und die Schaltfléche ,Administrieren” betétigen. ,Steuerung neu programmie-
ren” auswdhlen und mit OK bestétigen. Steuerung abgleichen.
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7.2 Keine Verbindung zur Steuerung

1. Ist das richtige Datenkabel verwendet worden?

Das Datenkabel muss ein serielles 1:1 durchverbundenes Kabel sein. Es darf kein
Null-Modem-Kabel sein.

2. Haben Steuerung (Hardware) und Steuerung in der Datenbank die gleiche
Adresse?

Es kann wahrend der Inbetriebnahme der Steuerung unbeabsichtigt vorkommen,
dass Adresskonflikte vorliegen. Diese kénnen entstehen durch:

a) Wurde nach einem Steuerungsabgleich die Hardware erneut kaltgestartet?

Fuhren Sie in der Software unter Verwaltung --> Steuerung --> Bearbeiten -->
Administrieren ,Steuerung neu programmieren” durch.

b) Wurde in der Software eine Steuerung geléscht, zu der schon einmal eine
Verbindung bestand und kénnen fir die neu angelegte Steuerung keine Daten ins
Gerat Ubertragen werden?

Neu angelegte Steuerungen haben immer die Adresse ,0“. Da Sie zu der Hard-
ware bereits eine Verbindung hatten wurde dort eine von ,,0” unterschiedliche
Adresse hinterlegt.

FUhren Sie an der Hardware einen manuellen Kaltstart durch. Danach sollte die

Kommunikation wieder méglich sein.

3. Ist der Jumper fir die Schnittstellenauswahl richtig gesteckt?

¢ Bitte prufen Sie ob der Jumper fur Ihre Schnittstelle richtig gesteckt ist.
: Fir RS232 muss er auf 243 gesteckt sein. :
ISE NET

Fur die ISE NET muss der Jumper JP1 grundsétzlich auf Position 2-3
gesetzt werden.

4. Ist |hr Notebook mit dem Netzteil verbunden?

Einige Notebooks haben Probleme im Akkubetrieb die Schnittstelle ausreichend zu
versorgen.

ISE+
. 5. Verwenden Sie einen USB auf R$232-Konverter?2 :

Es ist nicht jeder Konverter mit der Sesam Software kompatibel. Sie kénnen bei
: Sesam einen geeigneten Konverter bestellen ( Art. Nr.: 000871-0)
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7.3 Ubertragungsabbruch mit Protokolleintrag ,,syncerror”
1. Ein Sicherungsbereich der Steuerung ist scharf geschaltet.

2. Fuohren Sie in der Software unter Verwaltung --> Steuerung --> Bearbeiten -->
Administrieren ,Steuerung neu programmieren” durch.

7.4 Fehlersignale beim Scharfschalten
Intervallsignal:
Wann Ursache
sofort nach dem Signal Scharfschaltbereitschaft liegt
Scharfschaltversuch nicht an.
3 Sekunden nach dem Riegelschaltkontake (falls program-
Scharfschaltversuch miert) sind nicht geschlossen.
8 Sekunden nach dem EMA hat nicht scharf geschaltet. Signal
Scharfschaltversuch Scharfschaltquittierung ist nicht inner-
halb der Wartezeit von
8 Sekunden gekommen.
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8. Anhang

8.1 Technische Daten Steuerung und Leseeinheiten

Gehause: Stahlblechgehéduse

Abmessungen:  LxBxH: 260x230x70 mm (Stahlblechgehéuse)

Speicher: 16 MB Onboardspeicher fir:

- 3.000 Berechtigungen

- 60.000 Protokollereignisse

Spannungsvers.: 12V DC (-/+15%)

Stromaufnahme: ESfeuerung in Ruhe: typisch 72 mA .'SE+
Steuerung in Ruhe: typisch 140 mA ISE NET

Anlaufstrom zur Dimensionierung der Stromversorgung 500 mA. (Dieser
Wert entspricht der maximalen Stromaufnahme ohne Beriicksichtigung des
Sperrelementeausgangs. Bei dessen Verwendung ist eine Stromaufnahme
von bis zu 4 A méglichl)

RDM Baugruppe zusétzlich 15 mA

Stromaufnahme Sesam-Leseeinheiten in mA:

HFS

HFS-DS

HFS-KK

UP55

Ruhe

2,5

15

30

10

For die Signalisierung (LED u. Piezo) bei Betrieb zusdtzlich ca. 20 mA.

Temperaturen:  Umgebung Steuerung: 0° - 40° C

Umweltklasse Il

Umgebung Leser: -15° - +65° C

Umweltklasse IV

Relais: alle Relais 24V /1 A

Schnittstellen:  1RS$232 fur Einzelbetrieb

1RS422/485 fir Netzwerkbetrieb

Ethernet 10/100 fir den Anschluss an das PC-Netzwerk (RJ45-Buchse) |ng NEET
RS422/485 fir den Anschluss weiterer ISE+ Baugruppen

VdS-Anerkennung:  VdS-SE-Klasse-C: G 104001

VdS-ZKA-Geréte-Klasse-C: Z 105001
VdS-ZKA-System-Klasse-C: S 105801
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Notizen:
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Sesam Elektronische
Sicherheitssysteme GmbH
FinsterbachstraBe 1
86504 Merching

T +49 8233 79445-0
F +49 8233 79445-20
info@sesam.de

Fur weitere Informationen besuchen
Sie uns auf unserer Webseite unter
www.sesam.de
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