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LAN-Adapter 10/100

Seriell auf Ethernet-Umsetzer (Device Server)

Installationsanleitung

Bestellnummer: SES-LAN/100

Technische Daten:

SerBIIEI POIt ... e RS 232
Ethernet-Port ... 10/100 BaseT
VersorguNgSSPANNUING .....ceveiiieieeeeeeiiieaeeeeeeaanieeeeeeessaaeeeeeeasneeeeeeesnnaaaeeenes 10-24V
MAIME (CA.) wevrreeriiie e e e e e e 60 x 47 x 30 mm
Lieferumfang:

LAN-Adapter DS 203, Steckernetzteil (12V), RS 232-Kabel, Netzwerkkabel,
Software-CD

Stand: 01.12.2012

Hinweis:

Diese Anleitung wendet sich ausschlie3lich an Personen, mit entsprechender technischer Ausbildung.
Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Schaden ab, die durch zweckfremde Nutzung, unsachgemaie
Installation oder Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien nach VDE respektive VdS entstehen.

EG-Konformitatserklarungen fir alle Komponenten finden Sie auf unserer Homepage www.sesam.de.

SESAM Elektronische Sicherheitssysteme GmbH e Finsterbachstrale 1 e 86504 Merching
Telefon +49 8233 79445-0 e Fax +49 8233 79445-20 e www.sesam.de e info@sesam.de



Inhaltsverzeichnis Seite
1. Beschreibung ... 1
2. SystemvorausSetZUNGEN ........ooooiiiiiieeeeeee e 1
3. ANSCRIUSS ... 2
4. INEEZWETK ... 2
5. Konfiguration..........oooie e 2
6. Konfiguration bei Einsatz auRerhalb des lokalen Netzwerks ....... 10
7. Kontrolle der Einstellungen ... 12
8. VSP-MONITOF ..ot 14

1. Beschreibung

Der Sesam LAN-Adapter 10/100 erméglicht die Anbindung von Sesam-Geraten mit
seriellem Anschluss an IP-Netzwerke.

Dies kann wahlweise direkt Gber den RS 232-Port des LAN-Adapters erfolgen, oder
durch Verwendung eines Sesam Fernbedienadapters (SES-FBA-FPS, SES-FBA/Plus)
Uber eine RS 422/RS 485-Verbindung.

Die Software des LAN-Adapters erzeugt auf dem Rechner bei der Installation einen
virtuellen Com-Port, der wie ein realer Com-Port verwendet werden kann.

2. Systemvoraussetzungen und Wahl der richtigen Software

Fir Systeme, die eine 9-Bit-Ubertragung benétigen (ISE Light, ISE Basis, ISE+ bis
Software Version 1.14 im 9-Bit-Modus*) verwenden Sie die Treiberversion 3.66 von
der beiliegenden CD aus dem Ordner:

WinXP Server2003 32 Bit (auch 9-Bit-Ubertragung).

Hinweis: Dieser Treiber kann nur mit den Betriebssystemen Windows XP oder
Server 2003 (32 Bit) verwendet werden.

Falls Sie eins der o. g. Sesam-Systeme mit Windows Vista, 7 oder Server 2008 be-
treiben wollen, verwenden Sie den Adapter: SES-LAN/USB.

Fir Systeme, die eine 8-Bit-Ubertragung unterstiitzen (ISE+ mit Software Version

1.14 im 8-Bit-Modus* oder Software ab Version 2, Fingerprint-Leser) verwenden Sie
die Treiberversion 5.09 oder hoher aus dem Ordner:

Vista Win7 Server2008 32 und 64 Bit (nur 8-Bit-Ubertragung).

Dieser Treiber ist bis Windows 7 respektive Server 2008 getestet.

Wahlen Sie die zu Ihrem System passende Version (32/64 Bit).

Ordneransicht auf der CD:

)Vista \Win7 Server2008 32 und 64 Bit {nur 5-Bit-Ubertragung)
CWInEP Server2003 32 Bit (auch 9-Bit-Oberkragung)

* Wie Sie Software der Version 1.14 von 9 auf 8-Bit-Ubertragung umstellen kénnen, erfahren Sie von unserem Support.
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3. Anschluss

Stellen Sie die Stromversorgung des Adapters mittels des beiliegenden Netzteils her.
Verbinden Sie die RS 232-Schnittstelle des LAN-Adapters mittels des beiliegenden
seriellen Kabels mit der passenden Schnittstelle des Sesam-Endgeréats (z. B. ISE+).
Schlie3en Sie den Adapter mittels des beiliegenden Netzwerkkabels an einem Switch
oder direkt an Ihrem PC an.

Hinweis: Beim Modell D202 muss der direkte Anschluss am PC mittels gekreuztem
Kabel (Crossover-Kabel) erfolgen. Das Modell D303 kann auch mit normalem Kabel an-
geschlossen werden.

Bei korrektem Anschluss ans Netzwerk, flackern die LEDs an der LAN-Schnittstelle.

4. Netzwerk

Wenn der Adapter innerhalb eines lokalen Netzwerks (Broadcast-Domain) betrieben wird,
kénnen Sie ihn direkt am vorgesehenen Ort montieren und anschlief3en.

Sollte er auRerhalb des lokalen Netzes eingesetzt werden (z. B. per VPN-Verbindung),
sollten Sie zuerst mittels gekreuztem Kabel die IP-Einstellungen konfigurieren und ihn dann
erst am Einsatzort anschlieRen.

Beachten Sie dazu die entsprechenden Schritte im Kapitel “Konfiguration”.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindungen nicht von Firewalls blockiert
werden. Die Windows-Firewall ist i. d. R. kein Problem.

Firewalls von Internet-Security-Suiten miissen meist angepasst werden.

In der Standardeinstellung verbindet sich ihr PC von einem beliebigen lokalen Port aus mit
den Ports UDP 65535 und TCP 1001 auf dem Adapter.

5. Konfiguration

Installieren Sie die passende Software zu lhrem System (siehe Kapitel 2).
Falls eine Warnung erscheint, dass die Software den “Windows-Logo-Test” nicht
bestanden hat, ignorieren Sie diese und klicken auf “Installation fortsetzen”.

Starten Sie danach den “Connection Wizard” aus dem Startmen( (Ordner: “Tibbo”).

ﬁ. 05 Manager
@ Help Manual
}d Part Monikaor

ﬁ Ininstall

ﬂ VYSP Manager

Hinweis: Die nachfolgenden Dialoge unterscheiden sich je nach verwendeter Software-
version. Die Beispiele entsprechen der Software-Version 3.6.6.
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Schritt 1: Klicken Sie “Next.”

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

Tibbo Connection Wizard

Thiz "Wizard will guide vou thraugh the process of zetting up a data
connection involving Tibbo Device Servers and/or Virtual Sernal
Portsz.

Click <Mest: to continue.

< Bach

Help | Cancel |

Schritt 2: Lassen Sie folgende Einstellung unverandert und klicken Sie “Next”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

X

Select the kind of link you wish to create

o Create a link between airtual Serial Port and a Device
Server

Configure a Device Server for direct communications with an
applization on this FC

" Create a link between bwo Device Servers

" Finizh remote job

< Back Help Cancel
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Schritt 3: Stellen Sie den gewiinschten Com-Port ein und klicken Sie “Next”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

Specify the Yirtual Senal Port

" Select existing WP

¥ Create new WSP

Fort name:
COM2 =|
< Back Help | Cancel |

Schritt 4: Klicken Sie “Select from the list” um den Adapter im Netzwerk zu suchen.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

Specify the Device Server

" Device Server iz not accessible from this PC

(" Device Server is accessible from this PC

[ Enable MAL - IP mapping
|P-address:
| o. 0.0 .0

Arccess method:

=

| Dut-ofBand [UDF)
Access port:

|55535

Select from the list... |

Help

| Cancel
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Schritt 5: Wahlen Sie den richtigen Adapter aus, und klicken Sie auf “Settings”.

&" D5 Manager - ¥3.6.6

Access mode:

covery by broadcast]

=10l ]

Riefrezh

|

| MaC |

Status

IP | Dwner/Device n... |

Select

0.2.3.467.225

1.0.0.1 (lacal DHCP) |

Settings

S
|
[
=
B

Uparade
Initialize
Routing status
Buzz!

Change [P

&dd

(og

Device Servers an the local network segment. Thiz list iz created automatically by the DS Manager.
Click here to learm more about the auto-dizcovery access mode. More info.

Schritt 6: Deaktivieren Sie DHCP, geben Sie dem Adapter eine geeignete IP-Adresse
und stellen Sie das Subnetz sowie das Gateway mit korrekten Werten ein.

Bestatigen Sie die Einstellungen mit OK.

&7 settings: DS <¥3.71+NL> -0l x|
M etwark | Eannectianl Senal letI Outbound packetsl Al

Owner name

Device name

MAC-address 023467225

DHCF 0- Dizabled Tipp:

IP-address .25 0. 2 e In vielen Fallen kénnen Sie DHCP

Fort 1001 aktiviert lassen. Sprechen Sie vorher

Fiegiztration at dOMS Server | O- Dizabled mit dem Systemadministrator des
dlE Server |F-address | [imeleyart] Netzwerks.
dl S Senver part [irrelesant]

Luto-registration on Link Sery| 0- Dizabled Wird der Adapter aulerhalb des
il os alblis2hled lokalen Netzwerks betrieben, sollten
FRPUE lugin riams firelz sl Sie eine feste Einstellung wahlen.

PRFOE login pazsvord | fivsle ) Die richtigen Werte erfahren Sie vom
Gateway |P-address 0001 €—— Systemadministrator des Netzwerks.
Subnet mask 0000 @

Save Load Fazzword | (] I Cancel

A
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Schritt 7: WICHTIG: Wird der Adapter aulderhalb des lokalen Netzes eingesetzt,
brechen Sie die Einrichtung hier ab ("Cancel”). SchlieRen Sie den Adapter an seinem
Einsatzort an und setzten Sie die Einrichtung bei Kapitel 6 dieser Anleitung fort.
Ansonsten bestéatigen Sie den Dialog mit “Next”.

2 Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 x|

Specify the Device Server

" Device Server is not accessible from this PC

¥ Device Server is accessible from this PC
Tipp:
[ Enable MAC - IP mapping Sollten Sie DHCP ver-
IP-address: wenden, setzen Sie den
| 169 . 254 . 0 . 2 ":'aken bei:
Enable MAC -> IP map-
Azcess method: ping”_
[Out-ofBand (UDP] B Damit wird d.er Adapter
A _ auch nach einer Anderung
Cheseputk der IP-Adresse gefunden.
|55535
| Select from the list... I
< Back | st > | Help | Cancel

Schritt 8: Klicken Sie “Next”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

Which zide will have to send the data first?

' itual Serial Port

" Device Server

Ay side [Vitual Serial Port or Device Server)

< Back Help Cancel |
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Schritt 9: Falls dieser Dialog folgt, klicken Sie “Next”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 |

Gateway and netmaszk zettings for the Device Server

There iz no need to zpecify the gatewan and netmaszk, for thiz
Device Server. Thiz may be because:

- The Device Server iz not going to establish outgoing connections, In.fO: ) .
ar; Dieser Dialog erscheint,

wenn keine Subnetzmaske
und kein Gateway ange-
geben sind, diese Angaben
aber auch nicht nétig sind.

- Both sidez of thiz data lank are located on the same network
segment.

[~ Dant show this screen in the future

£ Back Help | Cancel |

Schritt 10: Lassen Sie folgende Einstellung unverandert und klicken Sie “Next”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 x|

Specify tranzport protocol and listening ports

" UDP/P transport protocol
¥ TCPAP transport protocol

Liztening part an the WSP:
|D

Liztening port on the Device Server:

|1EIEI1

{ Back Help Cancel
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Schritt 11: Lassen Sie folgende Einstellung unverandert und klicken Sie “Next”.
x|

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

Would you like to enable on-the-fly commands?

" Mo, dizable on-the-fly commands

o Tez, enable on-the-fly commands, uze out-of-band access
methiod

r ez, enable on-the-fly commandz, uze inband acceszs
method

< Back

Help | Cancel |

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 |

Senal Settings for the Device Server

There iz no need to specify permanent communications parameters
for the zenal port of thiz Device Server. Thiz iz becauze you have
enabled on-the-fly commands and the Yirtual Senal Port will be
adjuzting seral port parameters as reguired by application.

[~ Dont show thiz screen in the futune

< Back Help Cancel
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Schritt 13: Sie sehen nun eine Zusammenfassung lhrer Einstellungen.
Klicken Sie “Finish”.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 x|

Tibbo Connection *fizard iz ready to zet up the link. The fallowing
progranmming will be applied:

DEYICE SERYER -
Routing rmode: Server =
Tranzport protocol: TCF
Local port: 1001
Or-the-Fly cormmands: Enabled
Flows contral: 1- Local
Baud rate: B- 38400 bps
Partiy: 0- Mone
Data hitz: 1- 2 bitz
=5l other Sethings az per their default values

YVIRTLUAL SERIAL PORT [COMZ)

Raouting mode: Client
Destination: 163.254.0.2700 s
Connect mode: On-data
Tranzport protocal: TCF _I
Frezz Finizh to proceed. .
< Back Help | Cancel |

Schritt 14: Klicken Sie “Finish”. Damit ist die Einrichtung beendet.

& Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6

The Wwizard has successfully completed the setup of the required
connection

Click on the links below to review the zetup on bath zides of thiz
connection:

Open COMZ Sethingz
Dpen DS [169. 254 0.7] Settings

Click <Firish> to close the Wizard or <Restarts to create another
connection

Festart

Help [Eance] |
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6. Konfiguration bei Einsatz auerhalb des lokalen Netzwerks

Vorbedingung: Fiihren Sie zuerst den Anschluss laut Kapitel 3 und die Konfiguration
laut Kapitel 5 Schritt 1-6 aus, damit der Adapter die richtigen IP-Einstellungen hat.
Schlie3en Sie erst dann den Adapter an seinem Bestimmungsort an (z. B. hinter einem
VPN-Tunnel) . Ihr Rechner muss sich in einem Netzwerk befinden, dass per Routing auf den
Adapter zugreifen kann.

Schritt 1: Prifen Sie die Erreichbarkeit des Adapters mit Ping.

Offnen Sie dazu eine Eingabeaufforderung (Start = Ausfiihren = cmd) und geben Sie
ein: ping [IP-Adresse des Adapters] [Enter]

Der Adapter sollte antworten:

¢ Eingabeaufforderung

C:~2ping 18.248.7.14

Ping wird ausgefithrt fiir 10.248.7.14 mnit 32 Bytes Daten:
Antwort von 18.248.7.14: Bytezs=32 Zeit<{imz TTL=64

Antwort von 18.248.7.14: Butez=32 Zeit<imz TTL=64
Antwort von 18.248.7.14: Butez=32 Zeit<imz TTL=64
Antwort von 18.248.7.14: Bytes=32 Zeit<{imz TTL=64

Ping—Statistik fiir 18.248_.7_14:

Pakete: Geszendet = 4, Empfangen = 4. Uerloren = B (Bx Uerlust),
Ca. Zeitangaben in Milli=zek.:

Minimum = Bmz. Maximum = Bmz. Mittelwert = Bmz

Schritt 2: Starten Sie den Tibbo Connection Wizard aus dem Startmend.

FlUhren Sie erneut die Schritte 1-3 aus Kapitel 5 durch.

Bei Schritt 4 erscheint nachfolgendes Fenster. Statt “Select from the list” geben Sie hier
die IP-Adresse des Adapters manuell ein.

&2 Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 x|

Specify the Device Server
" Device Server is not accessible fram this PC
* Device Server is accessible from this PC
[ Ensble MALC - IP mapping

|P-address:
| 10 . 243 . 130 . 7

Access method:

| Out-of-Band [UDF) -]

Access port;

155535

Select from the list. . i

< Back | MHext = I Help | Cancel |
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Schritt 3: Die Software fragt Sie nun, ob sich der Adapter wirklich nicht im lokalen Netz-
werk befindet. Bestatigen Sie mit “Yes”.

Communicating with Device Server

Thiz Device Server iz not local. 15 this comect? Mare info...

o s | e

Schritt 4: Fahren Sie laut Kapitel 5 (Konfiguration) Schritt 8 fort, bis Sie zu folgendem
Dialog kommen (Kapitel 5, Schritt 11). Wahlen Sie hier folgende Einstellung:

&2 Tibbo Connection Wizard - ¥3.6.6 x|

Would you like to enable on-the-fly commands?

" Mo, dizable anthe-fly commands

r ez, enable on-the-fly commands, use out-of-band access
method

5+ Tes, enable onvthe-fiy commands, use inband access
rmethod

IWI , ......... N E:':t>._| Help | I:anl:el |

Die weiteren Schritte entsprechen denen aus Kapitel 5 (Schritt 12-14).
Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.
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7. Kontrolle der Einstellungen

Um lhre Einstellungen zu kontrollieren oder nachtraglich

SESQMm

zu andern, starten Sie den

VSP-Manager aus dem Ordner “Tibbo” im Startmeni, wahlen den korrekten Com-Port

und klicken Sie “Edit”.

Il x|
F'la' Wirtual Serial Port [CORMZ] Add

Remowve |

Add, configure, and remaove Yirtual Senal Portz WSPs]
o

/

Wenn der Adapter im lokalen Netzwerk betrieben wird, sollten die Einstellungen wie folgt
aussehen (IP-Adresse beispielhaft, Ansicht aus Software-Version 3.6.6, neuere Versionen

weichen von der Ansicht etwas ab):

x
General properties |Dut|:u:uunu:| pau:ketsl Coantral Iinesl Drefault zerial Settingxl
WSF T ermor -
narme: m j handling: I"':"'L‘tc"CI'S':‘E"":I j
[ Enable data lagging [in Port Manitar)
—Metwarking
Tranzport = Routing = =
protocal: |TEP J rmode: IEIlent —i
On-the-fly -1 Connection =
RS ||:Iut-u:|f-Banu:| _I T IEIn data _I
Connection |5 Listering IU
tirmeaot; pork;
Destination
Destlpﬂ.ztlljuer? |Single destination j
[™ Enable MAC - IP mapping
[ | 169 . 264 0 . 2 Part: |1nn1
Select Device Server from the list. . |
Load | Save | O, I Abbrechen |

Sollte das MAC zu IP-Mapping aktiviert sein, ist die IP-Adresse nicht sichtbar:

¥ Enable MAC - [P mapping

MaC-addiess: I 0 .200.0.0.76.17 Part: |1E||:|1
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Befindet sich der Adapter aul3erhalb des lokalen Netzwerks, sollten die Einstellungen so

aussehen (IP-Adresse etc. beispielhaft):

Properties: ¥oP x|

General propertiss | Dutbound packetsl Contral Iinesl Diefault zernial settingsl
WSF T error ;
name; I EE j handling: I.&utn-dmcard =

[~ Enable data logging [in Part b aritar)

—Metwarking
Tranzpaort Routing =
protocal |Tcr [ mEs | Cliert =]
On-the-fy Connechion
cormrnands: IIr‘l_Bar'":| j miode; |Dndata j
Connection |5 Listening ID
timeout; pork:
Dreztination
Destination [, el
S ISlngIe desztination j

[ Enable MAL - IP mapping

|P-addiess: | 10 . 248 . 130 . 3 Part: [1001

Select Device Server from the list... |

Load | Save | ok, I Abbrechen |

Im Geratemanager sollten Sie nun den virtuellen Com-Port sehen:

=10] x|

Datei  Akkion  Ansicht 7

4--I|I|§||§-|.

- Ha .ﬁ.crnnls Devices

El n}y" Anschlisse (COM und LPT)

: # Druckeranschiuss (LPT1)
# Kornmunikationsanschiuss (COM1)
. # virtual Serial Park (COMZ) =
l +- 8, sudio-, video- und Gamecontraller
- ﬁ Batkerien

Diesen Port kénnen Sie nun in lhrer Steuerungssoftware (z. B. SesConfigPro) als
Kommunikationsport auswahlen.
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8. VSP-Monitor

Nach der Installation finden Sie den VSP-Monitor (Virtual-Serial-Port-Monitor) im
Informationsbereich der taskleiste (Traybar):

Der VSP-Monitor zeigt den Status der verbundenen Adapter an und meldet Fehler.
Ein Doppelklick auf das Icon 6ffnet den Monitor und zeigt das Log der Verbindung an:

|E7 Yirtual Serial Port Monitor - ¥3.6.6

=10l x|

Eile  Yiew

“

1042372 08:43:35

Ready

1042312 08:48:34 - I
1042312 08:48:34 - I

- COM2 [IMFOY Port opened
10423412 08:52:49 - I
10423412 08:52:49 - I
1042312 08:52:49 -
1042312 08:52:49 -
1042312 08:52:49 -
1042312 08:55:12 -
1042312 08:55:12 -
1042312 08:55:12 -
1042312 08:55:12 -
1042312 08:55:12 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:13 -
1042312 08:55:17 -
1042312 08:58:17 -

COMZ (IMFO) Port opened
COMZ (INFO): Port cloged

COMZ (INFO): Port cloged
COMZ (IMFO) Port opened
COMZ (INFO): Port cloged
COM2 [INFO): Port apened
COM2 [IMNFO): Paort clozed
COM2 [INFO): Port apened

COM2 [IMFO): Establizhed TCP connectian with nade 10.248.130.3:1001

COM2 [INFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [INFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [INFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" command faor 10.248.130.3:

get DSH pin status. success

get CTS pin status. success

get DCD pin status.. success

zet DTH to low.. success

zet ATS to low...success

zet baud rate to 38400 bps.. success
zet parity to even.. success

zet data bitz ta 7 bits.. success

zet flowcantral to nane.. success
enabling line change notification for OISR, CTS. success
zet baud rate to 38400 bps.. success

COM2 [IMFO): Line status change notification: DSR:low CT S law

COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" comrmand faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" comrmand faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" comrmand faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" comrmand faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO) "On-the-Fly'" comrmand faor 10.248.130.3:
COM2 [IMFO): TCP connection closed

COM2 [IMNFO): Part closed

set RTS to high.success

set DTH to high.. success

zet parity to none. . success

set data bits ta 8 bits.._success
zet flowcantal to nane.. success

[

Die Log-Eintrédge erméglichen eine gezielte Fehlersuche bei Verbindungsproblemen.

SESAM Elektronische Sicherheitssysteme GmbH e Finsterbachstrale 1 e 86504 Merching
Telefon +49 8233 79445-0 e Fax +49 8233 79445-20 e www.sesam.de e info@sesam.de
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